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ÚJDONSÁG

PCS260/265
2G/ 3G / 4G GSM kommunikátor modul

NV35M / MX / MR
Kültéri / Beltéri ablak és tolóajtó kettős (dual) érzékelő

NV780 / MX / MR
Digitális kültéri kétoldali mozgásérzékelő

REM25
2-irányú rádiós távirányító, háttérvilágítással

NV75 M / MX / MW / MR
Beltéri kisállatvédett dual mozgásérzékelő, kitakarásvédett

SD360
Mennyezeti füstérzékelő
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Korlátlan élő HD video 
és audio megfigyelés 
bárhol, bármikor

PARADOX INSIGHT
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• HD video és audio kamera (720p) egy magas érzékenységű PIR érzékelővel 

• Azonnali video és audio (10mp hosszúságú felvétel és 10db JPG fotó) értesítés,  a riasztás megerősítésére  e-mail mellékletként

• A készülék alkalmas megfelelő távfelügyeleti állomás felé való átjelzésre, a mellékletek ebben az esetben itt is megjeleníthetőek

• A felhasználó megvédheti magánéletét – beállítható engedély szintekkel a nem mester jogosultságú felhasználóknak az insight alkalmazáson belül 

•  Több helyszín kezelése egyetlen applikációval

•  Az alkalmazás bárhonnan lehetővé teszi az azonnali hozzáférést a védett helyekhez. 

Robosztus, hogy elbírja a megnövelt biztonsági 
képességeket  . 
Paraméterei megegyeznek az EVO192-vel, vala-
mint bővűlt a következőkkel:  

- Új 2.5A belső tápegység, 
 - nagyobb terhelhetőségű  AUX kimenet,  
 - 1.5A akkumulátor töltés teljesen elválasztott és 
független a fő tápegységtől, 
 - gyorsabb akkumulátor töltés – 7Ah   6 óra alatt, 
  felügyelt bell kimenet (1A), biztosíték nélküli le-
kapcsolás 3A-nál   
- chip alapú 1200 bauds kommunikációs vonal 
(300 baud a jelentésnek),

HD (720p) színes video és magas minőségű audio 
rögzítés   (3 másodperc előriasztás rögzítés),
 nagyobb érzékenységű Quad PIR érzékelő,
 0 - Lux éjszakai képhez IR LED segítségével rögzít,
 
video ellenőrzés a riasztási eseményekről  
- email (végfelhasználó és CMS)  
- A CMS IPRS-7-en keresztül integrálható auto-
matikus szoftverhez,
lefedhető területek 12m x 12m,
(Bővíthető SD kártya támogatás 64GB-ig)

korlátlan video betekintés,  Rögzíthet és nézhet 
videokat (ROD),
 email és kamera felhasználók kezelése,  fi le kezelés,
panel kezelés: állapot, élesítés / hatástalanítás, 
szerkesszen biztonsági hálózatot, akár 8 ember is 
fogadhatja a fi gyelmeztetéseket, 
 felügyelet és irányítás több területnek egyetlen 
Insight app segítségével,
megtekintheti a riasztásokat és a riasztási naplót,

HD77 Kamera - HD video és audio Insight Mobil AppEVOHD - Vezérlő Panel

PARADOX INSIGHT
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EVO - A DIGIPLEX EVO RENDSZER

A legmagasabb szintű védelmet biztosítja bankok, katonai és kormányzati épületek, luxuslakások és bármilyen létesítmény szá-
mára, ahol alapkövetelmény a magas szintű biztonság. Ezek a rendszerek ötvözik a könnyű használatot, és a moduláris felépítést, 
mellyel a telepítő kevés munkával bővítheti, telepítheti és karbantarthatja a rendszert. 
A „plug-and-play” bővítő modulokkal az EVO rendszer bárhol és bármilyen kombinációban bővíthető a  4 - eres kombuson. A 
modulok a legkényelmesebb helyen kapcsolhatók a kombusra, és zóna bemeneteik a kívánt zónához és partícióhoz rendelhetők. 
Emellett csak a modul használt bemenetei rendelődnek rendszerzónához. A kulcskapcsolók, távirányítók és a modulok nem hasz-
nált zónái nem foglalnak le helyet a rendszerben. 
Telepítés után, minden kombus modul, beleértve a mozgásérzékelőket is, programozható távolról: 1:- kezelőről, 2:- WinLoad vagy 
a BabyWare feltöltő/letöltő szoftver segítségével. A Digiplex EVO egy beléptető rendszer megoldásait is magában foglalja. A va-
gyonvédelmi rendszer felhasználói adatbázisával kezelhető akár 32 ajtón a belépés, és az ajtók felügyelete bármelyik partícióba 
beilleszthető. A WinLoad és NEware szoftver egyaránt használható a felhasználók és a belépési jogok kezelésére. A vagyonvédelem 
és a beléptetés egyesítésével, a Digiplex EVO új szintre emeli a vagyonvédelmi rendszer által kínált biztonságot.

  

HD77EVOHD

ACM12 R915

NVX80

4-vezeték
EVO BUS

Központ

Kommunikátor modulok

Szoftverek és kiegészítők
Zóna bővítő modulok

Ajtóvezérlők
Speciális modulok és kiegészítők

Paradox InsightTM

PCS250:  GPRS / GSM Kommunikátor modul
PCS250G: GPRS Kommunikátor modul
IP150: IP modul
VDMP3:  hangmodul
PCS260:  GPRS/GSM/3G/4G Kommunikátor modul
PCS265: GPRS/GSM/3G/4G  Kommunikátor modul

HD77:  HD Video és Audio PIR Kamera
EVOHD: 192-Zónás központ
Paradox InsightTM App:  Mobil alkalmazás

ZC1: Nyitásérzékelő
ZX1: 1 zónás bővítő modul
ZX4: 4 zónás bővítő modul
ZX8: 8 zónás bővítő modul
RTX3: Rádiós bővítő modul

ACM12: Beléptető modul
R910*: 4 vezetékes kültéri/beltéri proximity olvasó
R915*: 4 vezetékes kártyaolvasó és kezelő

* További olvasók + kártyák elérhetőek

HUB2: 2-Portos Hub modul
PGM4: Bővítő modul
PRT3: Integrációs modul
PS17: 700 mA tápmodul

PMC5:  USB memóriakulcs
307USB:  Interfész
BabyWare:  PC szoftver
CV485USB:  RS-485/RS232 konverter
iParadox:  Mobil alkalmazás
InField:  Firmware frissítő szoftver

PMC5

PCS260 
PCS265

Kezelők

TM50: Érintőképernyős kezelő
K656: Érintőgombos kezelő
K641+: 32 karakteres LCD kezelő
K641LX: 32 karakteres LCD kezelő beépített rádiós bővítő modullal
K641R: 32 karakteres LCD kezelő beépített kártyaolvasóval
REM2/REM3/REM15/REM101/REM25: Távirányítók

TM50

Digitális BUS-os mozgásérzékelők
NVX80: Kültéri / beltéri mozgásérzékelő SeeTrueTM technológia 
NV780MX: Digitális kültéri kétoldali mozgásérzéklő
DM50: Kételemű mozgásérzékelő
DM60: Négyelemű mozgásérzékelő
DM70: Digitális kétoptikás csúcsminőségű mozgásérzékelő
DG85: Digitális kétoptikás csúcsminőségű mozgásérzékelő
DG457: Üvegtörés érzékelő
DG467: 360º mennyezeti mozgásérzékelő
NV35MX: Kültéri / beltéri ablak és tolóajtó kettős (dual) érzékelő
NV75MX: beltéri kisállatvédett dual mozgásérzékelő, kitakarásvédett

RTX3

HUB2

TM50EVO192

EVO
kompatibilitási áttekintés
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EVO - KÖZPONT ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

Vagyonvédelmi szolgáltatások EVO192 EVOHD
Paradox Insight TM - 

Maximális zónaszám 192 192

Alaplapi zónák száma 8 (16 ATZ-vel) 8 (16 ATZ-vel)

Partíciók száma 8 8

Felhasználói kódok száma 999 999

Címzett BUS-os eszközök  

Beléptető funkciók (ajtók száma) 32 32

Belépési szintek / Ütemezések 16 / 32 16 / 32

PGM kimenetek száma alaplapi / maximális 5 / 250 5 / 250

PGM + / - kapcsoló  

Eseménytár mérete 2048 2048

Virtuális zónák 32 32

Bővítő modulok száma 254 254

Távirányítók száma 999 999

Pager jelentés  

GPRS kommunikáció (PCS250, PCS250G)  

GSM kommunikáció (PCS250)  

IP jelentés (IP100 vagy IP150)  

Email küldés / Webes felügyelet (IP100 vagy IP150)  

Hang és kiegészítő jelentés (VDMP3)  

Helyszíni firmware frissítés (In-Field)  

Felhasználói / Programozói szoftver Neware / WinLoad / BabyWare Neware / BabyWare

Beépített telefonvonali kommunikátor  

Listen-In épülethangosítási modul támogatás  

Méretek 19 x 10.9 x 2.5 cm 20.2 x 9.6 x 4.4 cm

Miért bus-os rendszert válasszunk?  
 
A bus-os érzékelők magasabb ára következtében a telepítés költségei első ránézésre kissé magasnak 
tűnhetnek, de ezért kárpotólhatnak bennünket az egyszerűbb telepítési körülmények, illetve a zónabővítők és segédtápok el-
hagyása. A segédtápok használata indokolt lehet magas számú érzékelő, valamint központtól való nagyobb távolság esetén.

Egy darab 4 eres vezetéken több érzékelő is helyet foglalhat, optimális esetben az összes. A kábelezési nyomvonal tervezése 
egyszerűbbé, átláthatóvá válik. A címezhető érzékelőink a központból egyenként felügyelhetők és tulajdonságaik egyenként be-
állíthatók, szabotázs esetén egyedi jelzéseket adnak.
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EVO - KEZELŐK

TM50 
Érintőképernyős kezelő

  Modern kivitel
  Nagyméretű, ragyogó színes kijelző, 5” , 12,7cm 16:9 képarány
  SpotOn Alarm LocatorTM : 32 alaprajz megjelenítés egy kezelőn, 

zónajelzések azonosítására
  Onscreen monitoringTM mely megegyezik az ANNUNCIATOR funkcióval 

(összes aktív partíció és aktív zóna állapotának felügyelete)
  Ikon és menüvezérelt kezelés, memóriakártya adapter

Kijelző 16-bit, színes LCD; 480 x 272 pixels

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Kezelői zóna  1

Páratartalom 5- 93%

Működési hőmérséklet -10 - + 55 °C

Méretek 14.4 x 9.6 x 1.4 cm 

K641+ 
32 karakteres kék LCD kezelő

  Helyszíni fi rmware frissíthetőség, 307USB és Infi eld segítségével, 
  Egyszerűsített végfelhasználói távirányító programozás, 
  32 karakteres kék LCD, programozható címkékkel, 
  Állítható kontraszt, háttérfény és görgetési sebesség, 
  12 vagy 24 órás idő kijelzés

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

PGM kimenet 1

Kezelői zóna 1

Központ kapcsolat 4 vezetékes kommunikációs  bus

Működési hőmérséklet -10 - + 55 °C

Méretek 12.3 x 14.4 x 3.2 cm 

K641LX 
32 karakteres kék LCD kezelő, beépített rádiós bővítő modul

  Helyszíni fi rmware frissíthetőség, 307USB és Infi eld segítségével
  Egyszerűsített végfelhasználói távirányító programozás
  32 karakteres kék LCD, programozható címkékkel
  Állítható kontraszt, háttérfény és görgetési sebesség
  12 vagy 24 órás idő kijelzés
  Beépített rádió (868 MHz)

Kijelző 16-bit, színes LCD; 480 x 272 pixels

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Kezelői zóna  1

Páratartalom 5- 93%

Működési hőmérséklet -10 - + 55 °C

Méretek 14.4 x 9.6 x 1.4 cm 

K641R 
32 karakteres kék LCD kezelő, beépített kártyaolvasó

  Helyszíni fi rmware frissíthetőség, 307USB és Infi eld segítségével
  Egyszerűsített végfelhasználói távirányító programozás
  32 karakteres kék LCD, programozható címkékkel
  Állítható kontraszt, háttérfény és görgetési sebesség
  12 vagy 24 órás idő kijelzés
  Beépített kártyaolvasó, a kártya közvetlenül a kezelőnek mutatható fel 

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

PGM kimenet 1

Kezelői zóna 1

Központ kapcsolat 4 vezetékes kommunikációs  bus

Működési hőmérséklet -10 - + 55 °C

Méretek 12.3 x 14.4 x 3.2 cm 

K656 
32 karakteres érintőgombos LCD kezelő

  Kiváló ellenállás a környezeti porral szemben
  Állítható háttérfény, kontraszt és görgetési sebesség
  Egy címezhető zónabemenet és egy PGM kimenet 

Bemeneti feszültség 12 - 16 VDC

Méretek 15 x 8.5 x 2.1 cm 

Rendelhető keretek

K641+ 
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EVO - ÉRZÉKELŐK

NV35MX 
Kültéri / Beltéri ablak és tolóajtó kettős (dual) érzékelő

  Kimagasló kisállat védelem - optikai megkülönböztetés
  Kitakarás védelem: tárgy vagy folyadék (lakk, festék) által okozott
  Integrált kúszó zóna érzékelés
  Kettős tamper
  Magas fokú vakriasztás szűrés

Lefedett terület
Kisállatvédett üzemben 7,5 x 2m, 

Keskeny üzemben 10 x 2 m

Kisállat immunitás 50 cm-es kisállatig

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

IP védettség IP54

Működési hőmérséklet -35 - +60 °C 

Méretek 4,3 x 12,3 x 6,1 cm

anti-mask

Kimagasló kisállat védelem

Aktív kitakarás elleni védelem

Kültéri / beltéri

NV35MX
Kültéri / Beltéri ablak és tolóajtó kettős 

(dual) érzékelő

ÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK
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EVO - ÉRZÉKELŐK

DM50/DM60 
Digitális mozgásérzékelő

  DM50: kételemű mozgásérzékelő
  DM60: négyelemű mozgásérzékelő, Digitális Dual Opposed érzékelés, 

Interlock Sensor Geometry (ISG) felépítés
  Digitális Auto Pulse jelfeldolgozás
  Digitális Shield algoritmus szoftver
  Fémpajzs az EMI és RFI jelek maximális kivédésére

Látótávolság / látószög 12m x 12m / 110°

Bemeneti feszültség 9 -16 VDC

Működési hőmérséklet -20  - +50 °C

Méretek 6.6 x 9.3 x 5.2 cm

DM70 
Digitális csúcsminőségű mozgásérzékelő

  Kettős optika (2 érzékelő egy tokban)
  Fejlett optika és a digitális feldolgozás szabadalmaztatott kombinációja 

első osztályú kisállat immunitást biztosít
  Rendkívül megbízható és vakriasztás mentes
  Szabadalmaztatott digitális mozgásérzékelés (nincs analóg áramkör
  Digitális Shield algoritmus szoftver
  Fémpajzs a maximális EMI és RFI jelvédelem érdekében

Látótávolság / látószög 11 x 11m / 90°

Kisállat immunitás 40 kg-ig

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C

Méretek 6.5 x 12.6 x 5.5 cm

DG467 
360° látószögű mennyezeti mozgásérzékelő

  Kételemű szenzor
  7m x 6m , 2.4m magasságban
  11m x 6m, 3.7m magasságban
  360° látószög
  Két működési mód (címezhető a Digiplex és Digiplex EVO központok 

számára vagy hagyományos relés mód)

Bemeneti feszültség 9 to 16 Vdc

Működési hőmérséklet -20 to 50 °C (-4 to 122 °F)

Méretek 10.8 x 13.5 cm 

NV780MX 
Digitális kültéri kétoldali mozgásérzékelő

  Kitakarás és lefújás elleni védelem
  Két különálló kettős érzékelő elemű passzív infravörös mozgásérzékelő
  Digitális EMI / RFI interferenciaszűrés
  Egyszeres, vagy dual zónaműködtetési mód. Mindkét oldal egy zónára, 

vagy két külön zónára jelezhet

 Érzékelési tartomány Kétirányú független, 3 - 12m oldalanként

Kisállat immunitás 40 kg-ig

Bemeneti feszültség 10 - 15 VDC

IP védettség IPX4

Működési hőmérséklet -40 - +70 °C

Méretek 9 x 5.5 x 4 cm

DM50/DM60 

2.1m
(7ft)

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

1.2m
(4ft)

1.2m
(4ft)

110°

110°

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

2.1m
(7ft)

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

1.2m
(4ft)

1.2m
(4ft)

110°

110°

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

Top View

Side View

2.1m
(6.9ft)

0

90°

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

2m
(6.5ft)

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

Top View

Side View

2.1m
(6.9ft)

0

90°

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

2m
(6.5ft)

0 2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

DM70 

Top View

Side View

0

0

0

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

Top View

Side View

0

0

0

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

DG467 

 2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

0 degrees position

3 degrees position

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

0 degrees

3 degrees

0 degrees

3 degrees

 2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

0 degrees position

3 degrees position

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

0 degrees

3 degrees

0 degrees

3 degrees

anti-mask

ÚJ TERMÉK



11

EVO - ÉRZÉKELŐK

NVX80 
Mikrohullám, Anti-Mask és SeeTrueTM 
technológia.  Kültéri / beltéri használatra

  Paradox Active IR anti-mask (lencse lefestés vagy több módú kitakarás 
ellen)

  8 érzékelő csatorna
  3. generációs tovább fejlesztett Paradox digitális érzékelési technológia 

továbbítja az érzékeléseket és kiszűri a téves riasztásokat.
  15m x 15m észlelési terület és 3m x 3m érzékelési terület az 

átkúszások (önmaga alá látás) észlelésére
  Színes OLED kijelző menü opciókkal
   3 állítható relé kimenet 
  Elvakítás és rongálás ellenálló kialakítás, tartós konstrukció.

Érzékelési terület 17 x 15m  90º

Kisállat immunitás 20 kg-ig

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

IP védettség IP55

Működési hőmérséklet -35 - +60 °C 

Méretek 9.8 x 22.9 x 9.2 cm

DG85 
Kültéri digitális mozgásérzékelő kisállat védelemmel

  Két működési mód (címezhető az EVO központhoz, vagy hagyományos, 
relés működés)

  A DG75 szolgáltatásai egy különleges, időjárásálló kivitelben
  Ütés- és hőmérsékletálló, gumitömítéssel ellátott burkolat
  UV védett lencsék, többszintű érzékenység állítása
  Digitális Dual Együttműködő Érzékelés

Érzékelési tartomány 11 x 11m  90° 

Kisállat immunitás 40 kg-ig

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

IP védettség IPX4

Működési hőmérséklet -35 to 50 °C

Méretek 7.9 x 17.5 x 6.6 cm 

DG457 
Üvegtörés érzékelő

  Két működési mód (Címezhető a Digiplex EVO központok számára vagy hagyományos relés mód)
  Teljes audio és infraszonikus spektrumanalízis
  7 frekvenciás digitális szűrés, digitális erősítés és frekvenciafl uktuáció értékelés
  Ütés és rezgéshullám analízis, 
  Magas RFI és EMI jel immunitás
  Állítható érzékenység: 9m lefedés magasra állítva és 4,5m alacsony állásban
  TestTrek a teszteléshez, külön megvásárolható
  Szabotázskapcsoló

Érzékelési tartomány 1,2m és 9m között állítható környezettől függően

Érzékenység 9m lefedés magasra állítva és 4,5m alacsony állásban

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C

Méretek 6.6 x 9 x 2.2 cm 
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EVO - MODULOK

ZC1 
Nyitásérzékelő ajtóra és ablakra

  1 címezhető zóna
  Szabotázs kapcsoló
  LED modul állapot kijelzés

          • Bekapcsolva
          • Megfelelő működés
          • Keresés
          • Hiba

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 7.4 x 2 x 3 cm

RTX3 
Rádiós bővítő modul

  32 vezeték nélküli zóna (csak Spectra SP és EVO központokra)
  Távirányítók: 32 db/SP, (999 db/EVO ha van K641/R kezelő)
  8 vezeték nélküli PGM (csak Digiplex EVO-nál)
  Minden Magellan perifériával működik, beleértve a 2WPGM, REM2 és a 

REM3 eszközöket, SR130, SR150 hangjelzőket.
  RF zavarás fi gyelés
  Alacsony akku fesz, tamper fi gyelés
  3 PGM kimenet és 1 opcionális kimenet
  Zajszint teszt és indikátor

Bemeneti feszültség 12 - 16 VDC

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Páratartalom 5 - 90%

Működési hőmérséklet 0 -  +49 °C

Méretek 15 x 16 x 3 cm 

ZX4 
4-zónás bővítő modul 

  4 címezhető zóna (8 az ATZ zónaduplázással)
  Minden zónára külön bemenet sebesség állítható (max. 255 perc), ez 

ideális hőmérséklet-fi gyelő alkalmazások esetén
  Zóna bemenet használható szabotázskapcsoló bemenetnek, ha szükség 

van rá

Bemeneti feszültség 11 - 16 VDC

Páratartalom 85% maximum

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C 

Méretek 7.5 x 4.7 x 1.8 cm

ZX8 
8-zónás bővítő modul

  8 zónát tartalmaz
  1 PGM kimenet
  Zóna bemenet használható szabotázskapcsoló bemenetnek, ha szükség 

van rá, EVO alatt zónaduplázható.

Bemeneti feszültség 12 - 16 VDC

Páratartalom 95% maximum

Működési hőmérséklet -20º - +50º C 

Méretek 14 x 4.5 x 1.8 cm

ZX1 
1-zónás bővítő modul

  1 címezhető zóna (2 az ATZ zónaduplázással)
  Minden zónára külön bemenet sebesség állítható (max. 255 perc), ez ideális hőmérséklet-fi gyelő 

alkalmazások esetén

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C 

Méretek 8 x 4.7 x 2.3 cm

ZX4 
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ACM12 
4 vezetékes ajtóvezérlő modul

  Transzformátor megosztás: Egy transzformátor több modult lát el, 
melyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással

  Belépés kártyával és/vagy központ belépőkóddal az R915 olvasón
  Élesítés kártyával és PIN kóddal az R915 olvasón
  Csatlakozás 2 ajtó számára (kártyaolvasó, REX, nyitásérzékelők és zár)
  Csak 4 eret húzzon az olvasó és az ACM12 között, ha R910 vagy R915 

olvasót használ
  Helyszínen frissíthető fi rmware, CONV4USB és WinLoad segítségével
  Automatikus nyitási ütemezés
  Ajtó nyitva maradt és Ajtó kényszer nyitva riasztások
  Ajtó nyitási és bővített késleltetés időzítés
  Manuálisan gombbal vagy PGM eseménnyel nyitható ajtó
  Ajtó nyitás Tűz riasztásra opció
  Biztonsági mód opció (kommunikáció vesztés alatt a modulra kapcsolt 

beléptető ajtó 
  4 meghatározott kártyának adhat belépési engedélyt)
  Beépített, felügyelt 1.5A kapcsolóüzemű táp
  Nyomógombbal aktiválható vagy deaktiválható az AUX kimenet
  4 eres és 26 bites Wiegand kártyaolvasó

Bemeneti feszültség 16 Vac, 20 / 40 VA, 50-60 Hz

AUX kimenet 12 VDC

Akkumulátor 12 Vdc, 4 Ah minimum

Fém doboz 20 x 25.5 x 7.6 cm

Méretek 14 x 9.2 x 2.5 cm 

R885/R885S 
 

R885:
  Rendkívül időjárásálló kivitel 
  10cm olvasási távolság
  Kezelő, olvasó vagy mindkettő
  Süllyesztett 12-gombos billentyűzet
  Maximum 10cm olvasási távolság R702A ISO PosiCard kártyával
  26-bit Wiegand, 37-bit Wiegand és a 
  szabvány kimeneti formátumok
  Programozható megvilágítás, LED és csengő
  Pánik kimenet, Kezelő kizárás
  Felhasználó-választotta PIN

R885S:
  Nem igényel központi egységet
  Minden kártya és kód az egységben tárolódik
  Saját gombjain keresztül programozható
  1000 felhasználókód/kártya
  Beléptetés: csak kártyával, csak kóddal, kártyával és kóddal 
  Dupla biztonság lehetősége: Két felhasználó egymás utáni azonosítása 

esetén engedélyezi a belépést
  R702, R704, R706 kártyákkal használható

Bemeneti feszültség 11 - 14.5 VDC

Működési hőmérséklet -25 - +65 °C

Méretek 9.95 x 11.85 x 1.95 cm 

R915 
4 vezetékes  kültéri / beltéri promixity olvasó és kezelő

  Állítható a piros/zöld LED fényereje és a csipogó frekvencia
  Háromszínű LED
  Extrém időjárásálló kialakítás (gumi tömítés és PCB borító)

Frekvencia 125 kHz

IP védettség IP65

Méretek 14.4 x 15.2 x 2.5 cm

R910 
4 vezetékes  kültéri / beltéri promixity olvasó 

  Állítható piros/zöld LED intenzitás és csengő frekvencia
  Rendkívül időjárásálló kivitel
  Maximum 10cm olvasási távolság R702 ISO PosiCard kártyával
  RS485 kimeneti formátum támogatás
  Háromszínű LED kijelző, fejlett SwiftRead technika

Bemeneti feszültség 11 - 14.5 VDC

Frekvencia 125 kHz

Működési hőmérséklet -35 - +65 °C 

Méretek 5.5 x 15 x 2.5 cm

EVO - AJTÓVEZÉRLŐK

R885/R885S 

Rendelhető színek

R915 R910 
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EVO - AJTÓVEZÉRLŐK

R870 
Beltéri proximity olvasó

  10cm olvasási távolság, teljesen sík felület
  Csavaros sorkapcsok
  Maximum 10cm olvasási távolság R702A ISO PosiCard kártyával
  Két állapot LED (piros és zöld) és hangjelzés
  Fekete színben
  26-bit Wiegand, 37-bit Wiegand és a szabvány kimeneti formátumok

Bemeneti feszültség 11 - 14.5 VDC

Frekvencia 125 kHz

Működési hőmérséklet 10 - 65 °C

Méretek 11 x 7.3 x 2 cm 

R890 
Beltéri/Kültéri nagy hatótávolságú olvasó

  Rendkívül időjárásálló kivitel 
  61cm olvasási távolság
  Automatikus olvasási távolság állítás
  Wiegand, ABA és a szabvány kimeneti formátumok
  Háromszínű LED kijelző
  Fejlett SwiftRead technika
  Elegáns megvilágítás

Bemeneti feszültség 12 - 16 VDC

Olvasási távolság 61cm

Működési hőmérséklet -35 - +65 °C

Méretek 20,6 x 20,02 x 1,96 cm 

R702 
Proximity kártya 

  Kényelmes hitelkártya méretű
  Szuper-vékony és hajlékony
  Tartós PVC burkolat (fehér)
  Passzív (nincs akkura szükség)
  Méretek: 8,6 x 5,4 x 0,2 cm
  Függőleges foglalat clip csatlakozóval

R704 
Kék proximity kártya kulcstartóra tehető

  Tartós, tiszta kék műanyag ház
  Passzív (nincs akkura szükség)
  Méretek: 3,5 x 3,8 x 0,5 cm

RAC1 
Távirányító beépített belépőkártyával 

  5 különböző műveletre alkalmas
  Távirányító tulajdonos azonosító címke
  Kompakt vízálló kivitel, megvilágított gombokkal

RF Frekvencia 433 vagy  868 MHz

Elem típus 3V lithium elem (CR2032)

Rádiós hatótávolság
Normál lakás környezetben : 60m RTX3-mal (EVO), 

30m MG6250,   45m MG5000 / MG5050

Működési hőmérséklet 0 - 50 °C

Méretek 6 x 4.3 x 2 cm

RAC2 
2 irányú távirányító beépített belépőkártyával

  Kétirányú távirányító, melynek segítségével lekérdezhető a rendszer 
állapota (élesített vagy hatástalanított)

  5 különböző műveletre alkalmas
  Vízálló, stílusos, fekete műanyag, háttérvilágítással
  Rádiós hatótávolsága normál környezetben: 30m
  Beépített belépőkártya (a távirányító felmutatható az olvasónak mint 

egy kártya)
  Támogatott olvasók: R910, R915, R870, R890
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EVO - SPECIÁLIS MODULOK

PRT3 
Integrációs / nyomtató modul 

  Zóna/rendszer esemény automatikus/kézi nyomtatási riportok 
nyomtatóra és/vagy PC-re

  Firmware frissíthető a 307USB és Infi eld segítségével
  Parallel és soros port nyomtató csatlakoztatásához
  Egy vagy több partícióhoz hozzárendelhető
  2048 esemény memória

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Párhuzamos port Minimum 80 oszlopos nyomtató

Soros port 1 start bit, 8 adat bit, nincs paritás és 1 stop bit (8N1)

Soros port sebességek 2400, 9600, 19200 vagy 57600 bps

Méretek 14 x 6 x 2.5 cm 

HUB2 
2 Portos Hub és Bus szétválasztó

  Két teljesen független kimenetre osztja a kommunikációs bust (az egyik 
meghibásodása esetén a másik tovább működik)

  Szükséges, ha több mint 600m (2000ft) szimpla vagy több szálas 
kombus vezetéket használ

  Minden kimenet port 900m-ig biztosítja a kommunikációt (Magellan és 
Spectra központok esetén 70m-ig)

Bemeneti feszültség 12 - 16 VDC

Panel távolság
EVO: 18 AWG = 914m vagy 22 AWG = 305m 

MGSP: 18 AWG vagy 22 AWG = 76m

Kimeneti port távolság
EVO: 18 AWG = 914m vagy 22 AWG = 305m

MGSP: 18 AWG vagy 22 AWG = 76m

Működési hőmérséklet 0 - 55 °C

Méretek 14 x 4.5 x 1.8 cm 

  AWG= vezeték keresztmetszet

PS17 
Tápegység modul 

  1.7A kapcsolóüzemű táp
  Teljesen felügyelt (AC, akku, gyenge akku és aux határ)
  Választható akku töltőáram (350mA/700mA)
  1 PGM kimenet

AC Táp bemenet 16 VAC 20/40 VA,  50-60 Hz

AUX kimenet  12 VDC 600 mA alap, 700 mA maximum

Akkumulátor 12 VDC,  Minimum: 4 Ah

Méretek 14 x 7.5 x 3 cm

PGM4 
4 kimenetes bővítő modul

  4 teljesen programozható 5A relé kimenet
  PGM deaktiválás eseményre vagy időre
  Pulzáló PGM kimenet tűz riasztásra

Bemeneti feszültség 11 - 16 VDC

Kimenetek száma 4 teljesen programozható 5A relé kimenet

Páratartalom 95% maximum

Méretek 14 x 4.5 x 3 cm
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SPECTRA - SPECTRA SP RENDSZER

A Spectra SP  egy olyan egyedülállóan bővíthető riasztó rendszert kínál, melyben az innovatív tulajdonságok mellé egy fejlett kom-
munikációs bus társul. Az említett kommunikációs bus teszi lehetővé, hogy a Spectra család könnyedén bővíthető mind vezetékes, 
mind vezeték nélküli eszközök és kiegészítő modulok széles választékával.

A Spectra család tagjai a megbízható kommunikációnak köszönhetően rugalmasan bővíthetőek 32 zónáig, vagy akár 16 PGM 
kimenetig (mindegyik zóna és PGM lehet rádiós is), emellett számos esztétikus kezelő közül választhatunk hozzájuk.

A vezeték nélküli bővítő modulok segítségével költséghatékonyan alakíthatunk ki hibrid rendszereket (RX1), de ha kívánjuk, elérhe-
tünk minden olyan funkciót és lehetőséget, amit a Magellan központokban megtalálhatunk (RTX3). A szintén illeszthető távadók 
segítségével pedig még kényelmesebbé tehetjük a rendszer használatát.

SP4000:  4-32 zónás központ
SP5500:  5-32 zónás központ
SP6000:  8-32 zónás központ
SP7000:  16-32 zónás központ

SP4000

4-vezetékes
BUS

Központ

Kommunikátorok

Szoftverek és kiegészítők

Rádiós eszközök

Bővítő modulok

PCS250:  GPRS / GSM kommunikátor
PCS250G:  GPRS kommunikátor
IP150: IP kommunikátor
VDMP3: Hang modul
PCS260:      GPRS/GSM/3G/4G kom. modul
PCS265:     GPRS/GSM/3G/4G  kom. modul

ZX8SP: 8 zónás bővítő modul
ZX8: 8 zónás bővítő modul
PGM4: 4 PGM bővítő modul
RTX3: Rádiós bővítő modul
RX1: Rádiós vevő modul

NV75MR: Beltéri kisállatvédett dual mozgásérzékelő, kitakarásvédett
NV35MR: Kültéri / beltéri ablak és tolóajtó DUAL érzékelő
NV780MR: Kültéri digitális oldalnézeti DUAL érzékelő (4 x DUAL)
PMD85:  Rádiós kültéri digitális dupla-optikás csúcsminőségű érzékelő
PMD75: Kültéri Digitális Dupla-optikás csúcsminőségű érzékelő
PMD2P:  Mozgásérzékelő beépített kisállat tűrés
DCT10: 2 zónás nagy hatótávolságú nyitásérzékelő
DCTXP2: 2 zónás nyitásérzékelő
DCT2: Mini nyitásérzékelő
G550: Ügvegtörés érzékelő
GS250: Elmozdulás érzékelő
SD360: Mennyezeti füstérzékelő
WC588P: CO érzékelő
WH588P: Hőérzékelő
SR130:  Kültéri hang-fényjelző
SR150: Kültéri hang-fényjelző
RPT1: Ismétlő modul
2WPGM: Kétirányú PGM

iParadox: Mobil alkalmazás
HUB2: 2 portos HUB
PMC5:  USB memóriakulcs
307USB: Interfész
BabyWare: PC programozói szoftver
InField: Firmware frissítő szoftver
Insite Gold: Mobil alkalmazás

NV35MR

iParadox

PCS260
PCS265

ZX8

Vezetékes kezelők
TM50: Érintőképernyős kezelő
K32LX: LCD kezelő beépített 2 irányú rádió adó-vevő
K32LCD+:  32 karakteres LCD kezelő
K35:  32 zónás fi x szöveges LCD kezelő
K32+: 32 zónás LED kezelő
K10V/H: 10 zónás LED kezelő
K636: 10 zónás LED kezelő

TM50

  Rádiós kezelők és távirányítók
K37: Rádiós 32 zónás fi x szöveges LCD kezelő
K32RF: Rádiós  32 zónás LED kezelő
REM3: Kétirányú távirányító
REM2:  Kétirányú távirányító háttérvilágítással
REM15: Távirányító háttérvilágítással
REM101: Pánikjelző
RAC1: Távirányító beépített belépőkártyával
REM25: 2-irányú rádiós távirányító, háttérvilágítással

K37

SPECTRA
kompatibilitási áttekintés
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SPECTRA - KÖZPONT ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

Vagyonvédelmi szolgáltatások SP4000 SP5500 SP6000 SP7000

StayD szolgáltatás    

Maximális zónaszám 32 32 32 32

Alaplapi zónák száma 4 (8 ATZ-vel) 5 (10 ATZ-vel) 8 (16 ATZ-vel) 16 (32 ATZ-vel)

Bővíthető zónák (ZX8, ZX8SP) 28 27 24 16

Kezelői zónák száma 15 15 15 15

Partíciók száma 2 2 2 2

Felhasználói kódok száma 32 32 32 32

PGM kimenetek száma alaplapi / maximális 1 / 16 2 / 16 2 / 16 4 / 16

PGM + / - trigger - -  

Relé kimenet - - 1* 1

Eseménytár mérete 256 256 256 256

Távirányítók száma 32 32 32 32

Vezeték nélküli kezelők (K37, K32RF) - 8 8 8

Vezeték nélküli átjátszó (RPT1) - 2 2 2

Vezeték nélküli sziréna (SR120 és SR150) - 4 4 4

Vezeték nélküli bővítés RTX3-al - 1 1 1

Vezeték nélküli bővítés RX1-el 1 1 1 1

Vezeték nélküli bővítés (K32LX kezelővel) - 1 1 1

2 vezetékes füstérzékelő bemenet - -  

Pager jelentés    

GPRS kommunikáció (PCS SOROZAT)    

GSM kommunikáció (PCS250, 260)    

IP jelentés (IP150)    

Email küldés / Webes felügyelet (IP150)    

Hang és kiegészítő jelentés (VDMP3)    

Helyszíni firmware frissítés (In-Field)    

Programozói szoftver BabyWare BabyWare BabyWare BabyWare

Beépített telefonvonali kommunikátor    

Méretek 6.6 x 14 x 2.5 cm 8.9 x 19 x 2.5 cm 8.9 x 19 x 2.5 cm 10.8 x 20.3 x 2.5 cm
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TM50 
Érintőképernyős kezelő

  Modern kivitel
  Nagyméretű, ragyogó színes kijelző, 5” , 12,7cm 16:9 képarány
  SpotOn Alarm LocatorTM : 32 alaprajz megjelenítés egy kezelőn, 

zónajelzések azonosítására
  Onscreen monitoringTM mely megegyezik az ANNUNCIATOR funkcióval 

(összes aktív partíció és aktív zóna állapotának felügyelete)
  Ikon és menüvezérelt kezelés, memóriakártya adapter

Kijelző 16-bit, színes LCD; 480 x 272 pixels

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Kezelői zóna  1

Páratartalom 5- 93%

Működési hőmérséklet -10 - + 55 °C

Méretek 14.4 x 9.6 x 1.4 cm 

K32LX 
LCD kezelő beépített 2 irányú rádió adó-vevő

  Beépített rádió (868 MHZ)
  32 rádiós eszköz támogatása
  32 karakteres LCD kijelző kék háttérvilágítással
  2 partíció és 32 zóna megjelenítése
  1 kezelői zóna
  1 K32LX SP központonként
  StayDTM állapotjelző LED
  Többnyelvű kijelző
  Függetlenül állítható csipogó zóna

Bemeneti feszültség 12 - 14 VDC

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság Normál lakáskörülményeket feltételezve: 40m

PGM kimenet 1 (ARM LED állapotát követő PGM)

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 12.3 x 14.4 x 3.2 cm

K32LCD+ 
32 karakteres LCD kezelő

  32 karakteres, kék LCD kijelző, programozható címkékkel
  Menü-vezérelt programozás a könnyű rendszer beállításhoz (telepítő és 

végfelhasználó)
  StayDTM állapotjelző LED
  Függetlenül állítható csipogó zónák
  Külön Arm, Sleep, Stay és Off  LED-et tartalmazó partíció
  Állítható gomb megvilágítás, kontraszt és görgetési sebesség
  Többnyelvű kijelző
  Firmware frissítés után több nyelven is elérhető

Bemeneti feszültség 12 - 14 VDC

Kezelői zóna 1

Kapcsolódás 4 eres BUS vezeték 

Működési hőmérséklet -10 - +55 °C

Méretek 12.6 x 15 x 2.7 cm

K35 
32 zónás � x szöveges LCD kezelő

  Rögzített üzenet kijelző, amely végigvezeti Önt a rendszer működésén
  StayDTM állapot ikon
  Megjeleníti  az Arm, Sleep, Stay és hatástalanított állapotát minden 

partíciónak
  Jelentés hibák, kiiktatott zónák és a riasztás memóriáról
  Állítható háttérvilágítás
  Függetlenül állítható csipogó zónák
  Több nyelven is elérhető

Bemeneti feszültség 12 - 14 VDC

Kezelői zóna 1

Kapcsolódás 4 eres BUS vezeték 

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 12.3 x 14.4 x 3.2 cm 

Rendelhető keretek

SPECTRA - KEZELŐK
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K37 
Rádiós, 32 zónás � x szöveges LCD kezelő

  Rögzített üzenet kijelző, amely végigvezeti Önt a rendszer működésén
  StayDTM állapot ikon
  Megjeleníti  az Arm, Sleep, Stay és hatástalanított állapotát minden 

partíciónak
  Jelentés hibák, kiiktatott zónák és a riasztás memóriáról
  Állítható háttérvilágítás
  Készenléti állapotba kerül, 20 másodperc után, hogy mentse az 

akkumulátor élettartamát, de szinkronban marad a központtal 
  Függetlenül állítható csipogó zónák
  PA6 tápegységgel hálózatról táplálható
  Több nyelven is elérhető

Bemeneti feszültség
Elsődleges: 6 VDC (300 mA) vagy 

Tartalék: 2 x AA elem vagy mindkettő

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság 40m átlagos lakáskörülményeket feltételezve

Működési hőmérséklet 0 -  +50 °C

Méretek 12.3 x 14.4 x 3.2 cm

K32RF 
Rádiós  32 zónás LED kezelő

  32 zónás LED kijelző, állítható háttérvilágítás
  Beépített adó-vevő, hatótávolság: 40m, tipikus lakókörnyezetben
  Partíciónként külön Armed, Sleep, Stay és Disarmed LED
  A 307USB modulon keresztül PC-hez csatlakoztatva a fi rmware a 

WinLoad program használatával frissíthető
  8 akciógomb (aktiválás egy gombnyomásra)
  3 kezelő által kiváltható pánikriasztás

Bemeneti feszültség
Elsődleges: 6 VDC (300 mA)

Tartalék: 3.7 VDC Li-ion újratölthető elem

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság 40m átlagos lakáskörülményeket feltételezve

Központ kapcsolat 4-vezetékes bus

Működési hőmérséklet 0 -  +50 °C

Méretek 12.2 x 14.7 x 3.4 cm 

K32+ 
32 zónás LED kezelő

  32 zónás LED kijelző
  2 partíció kezelése
  Partíciónként külön Armed, Sleep és Stay LED 1 kezelő zóna bemenet
  Csipogó zónák független beállítása
  8 akciógomb (aktiválás egy gombnyomásra)
  3 kezelő által kiválasztható pánik riasztás
  Állítható háttérvilágítás
  Csatlakoztatása a központhoz 4 vezetékes kommunikációs buszon

Bemeneti feszültség 12 - 14 VDC

Kezelői zóna 1

Működési hőmérséklet -10 - +55 °C

Méretek 12.6 x 15 x 2.7 cm

K10H/K10V
10 zónás LED kezelő - vízszintes(H) / függőleges(V)

  Partíciónként külön Arm, Sleep, Stay és Off  LEd-ek
  Szabadalmaztatott billentyűzet világítás (a megfelelő billentyűk 

világítva jelzik az adott nyitott zónát)
  1 kezelő zóna bemenet
  Függetlenül beállítható kapucsengő zónák
  7 db egyérintős akció billentyű
  3 db billentyűzetről aktiválható pánik riasztás
  4 vezetékes kommunikációs bus-ra csatlakozik
  Az MG5000 és 5050 központokkal is kompatibilis

Bemeneti feszültség 12 - 14 VDC

Kezelői zóna 1

Működési hőmérséklet -10 - +55 °C

Méretek
K10H: 9.6 x 13.5 x 3.2 cm 

K10V: 13.5 x 9.6 x 3.2 cm

SPECTRA - KEZELŐK

K10H/K10V
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K636 
10 zónás LED kezelő

  Egy partíciós kezelő
  10 zónás LED kijelző
  StayD állapot LED
  Szabadalmaztatott Világító gomb kijelzés (világító gomb jelzi a nyitott 

zónát)
  Arm, Sleep, Stay és Off  gombok világítva jelzik a partíció állapotát
  Állítható háttérvilágítás  
  728Ultrát nem támogatja (nem azonos a 636-os kezelővel!)

Bemeneti feszültség 12 - 14 VDC

PGM kimenet 1

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 14.3 x 7.8 x 2.3 cm 

ZX8, ZX8SP 
8 zónás bővítő modul

  Kompatibilis a SPECTRA régi és új szériájával
  8 zónát tartalmaz
  1 PGM kimenet
  Zóna bemenet használható szabotázs kapcsoló bemenetnek, ha szükség 

van rá

Bemeneti feszültség 12 - 16 VDC

Működési hőmérséklet -20 - +50 ºC 

Méretek 14 x 4.5 x 1.8 cm

RX1 
Rádiós vevő modul

  Kompatibilis a Spectra SP központokkal (V4.54 és magasabb)
  Alacsony akku, szabotázs és életjel felügyelet
  32 rádiós zóna (csak Spectra SP széria)
  Távirányítók maximális száma: 32 db
  Eszköz kompatibilitás: GS250, REM1, RAC1, DCT10, DCTXP2, DCT2, 

PMD1P, PMD75, PMD85, SD738 (csak Spectra SP széria)
  Az integrált 2 db PGM kimenet követi az 1. és 2. gombját a REM1/RAC1 

távirányítóknak (vagy programozható a központon keresztül)

Bemeneti feszültség 12 VDC

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Érzékenység -110 dBm (433 MHz) vagy -106 dBm (868 MHz)

Működési hőmérséklet 0 - +50 ºC

Méretek 5.1 x 8.3 x 2 cm antenna nélkül

RPT1 
Ismétlő modul

  Beépített adó-vevő (868MHz)
  Megnöveli a vezeték nélküli kommunikáció hatótávolságát
  Támogat minden Magellán perifériát (érzékelők, távirányítók, kezelők, 

PGM), kivéve REM3, SR130, SR150
  Kiválasztható, melyik zóna, PGM és/vagy kezelő jelét ismételje
  Térerősség kijelzés (LED)
  1 Programozható 5A relé kimenet
  Univerzális adó bemenet (N.O./N.C.)
  Hatótávolág tipikus környezetben:  50m 868MHz esetén
  Kompatibilis az MG5000, MG6160, MG6130, MG6250 központokkal és 

SP központokkal ha van RTX 3, kivéve SP4000
  16VAC/20VA táplálás
  20cm x 25.5cm x 7.6cm és 28cm x 28cm x 7.6cm fémdobozba 

illeszkedik
  Önálló egységként telepítendő

Bemeneti feszültség 16 VAC, 20 VA minimum

Tápellátás 12 VDC 5 Ah akkumulátor

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Működési hőmérséklet 0 - +50 ºC

Méretek 32 x 14 cm

SPECTRA - KEZELŐK / MODULOK

K636 
10 zónás LED kezelő

SPECTRA - KEZELŐK 

ZX8, ZX8SP 

RPT1 



21

MAGELLAN - RÁDIÓS RENDSZER

A Magellan rendszer legfőbb sajátossága a beépített rádió adó-vevő, amely a kétirányú kommunikáció által lehetővé teszi, hogy 
a központhoz vezeték nélküli kezelőket, felügyelt rádiós érzékelőket, rádiós szirénát, vagy akár a riasztó állapotának kijelzésére 
alkalmas távvezérlőket illesszünk.

A központok mindegyike 16 PGM kimenetig bővíthető, amelyek egyaránt lehetnek rádiósak és vezetékesek is. Minden panelen 
találhatunk vezetékes zónákat is, melyek segítségével költséghatékonyan alakíthatunk ki hibrid rendszert, ha szükséges.
A fejlett vezeték nélküli technológia része az RF zavar felügyelet.  A rendszer folyamatosan felügyeli a rádiós zavarok mértékét és 
egy előre meghatározott értékhatár túllépése esetén hiba, vagy riasztási jelzés formájában fi gyelmeztet a lehetséges szabotázsra.

MAGELLAN
kompatibilitási áttekintés

4-vezetékes
BUS

Központok

All-in-one konzol

Kommunikátor modulok

Szoftverek, kiegészítők

Rádiós eszközök

Bővítő modulok*

MG6250:  2-partíciós 64-zónás rádiós konzol

MG5000:  2 -32- zónás rádiós és vezetékes központ
MG5050:  5 -32- zónás rádiós és vezetékes központ

PMC5

PCS260
PCS265

ZX8

Vezetékes kezelők*

TM50

  Rádiós kezelők és távirányítók

K37

KözpontokKözpontok

MG6250

*MG6250-hez nem alkalmazható

MG5000 MG5050

ZX8SP: 8 zónás bővítő modul
ZX8: 8 zónás bővítő modul
PGM4: 4 PGM bővítő modul

PCS250*:  GPRS / GSM kommunikátor
PCS250G*:  GPRS kommunikátor
IP150*: IP kommunikátor
VDMP3*: Hang modul
GPRS14: Kommunikációs modul
PCS260/265:      GPRS/GSM/3G/4G kom. 

iParadox*: Mobil alkalmazás
HUB2*: 2 portos HUB
PMC5*:  USB memóriakulcs
307USB: Interfész
BabyWare: PC programozói szoftver
InField: Firmware frissítő szoftver
Insite Gold: Mobil alkalmazás

TM50: Érintőképernyős kezelő
K32LCD+:  32 karakteres LCD kezelő
K35:  32 zónás fi x szöveges LCD kezelő
K32+: 32 zónás LED kezelő
K10V/H: 10 zónás LED kezelő
K636: 10 zónás LED kezelő

K37: Rádiós 32 zónás fi x szöveges LCD kezelő
K32RF: Rádiós  32 zónás LED kezelő
REM3: Kétirányú távirányító
REM2:  Kétirányú távirányító háttérvilágítással
REM15: Távirányító háttérvilágítással
REM101: Pánikjelző
RAC1: Távirányító beépített belépőkártyával
REM25: Kétirányú rádiós távirányító, háttérvilágítással

NV75MR: Beltéri kisállatvédett dual mozgásérzékelő, kitakarásvédett
NV35MR: Kültéri / beltéri ablak és tolóajtó DUAL érzékelő
NV780MR: Kültéri digitális oldalnézeti DUAL érzékelő (4 x DUAL)
PMD85: Rádiós kültéri digitális dupla-optikás csúcsminőségű érzékelő
PMD75: Kültéri Digitális Dupla-optikás csúcsminőségű érzékelő
PMD2P:  Mozgásérzékelő beépített kisállat tűrés
DCT10: 2 zónás nagy hatótávolságú nyitásérzékelő
DCTXP2: 2 zónás nyitásérzékelő
DCT2: Mini nyitásérzékelő
G550: Ügvegtörés érzékelő
GS250: Elmozdulás érzékelő
SD360: Mennyezeti füstérzékelő
WC588P: CO érzékelő
WH588P: Hőérzékelő
SR130:  Kültéri hang-fényjelző
SR150: Kültéri hang-fényjelző
RPT1: Ismétlő modul
2WPGM: Kétirányú PGM

NV35MR
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MAGELLAN - KÖZPONT ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

Vagyonvédelmi szolgáltatások MG5000 MG5050 MG6250
Beépített adó-vevő   

Alaplapi zónák 2 alaplapi (4 ATZ-vel) 5 alaplapi (10 ATZ-vel) 2 alaplapi (I/O)

Kezelői zónák 15 15 -

Partíció 2 2 2

Felhsználók / távirányítók 32 32 16

PGM kimenet 16 maximális (2 alaplapi) 16 maximális (4 alaplapi) 8 maximális (2 alaplapi  I/O)

Eseménytár 256 256 256

Rádiós átjátszó (RPT1) 2 2 4

Sziréna Vezetékes / Rádiós Vezetékes / Rádiós Beépített 90db  /  Rádiós

Rádiós sziréna 4 (SR130 / SR150) 4 (SR130 / SR150) 4 (SR130 / SR150)

Rádiós kezelő 4 (K32RF / K37) 4 (K32RF / K37) 4 (K32RF / K37)

GPRS / GSM Modul (PCS Széria)    (plug-in)

Internet Modul (IP150)   -

Hang és kiegészítő jelentés VDMP3 VDMP3 Beépített

Pager jelentés   

Kétirányú kommunikáció   

In-Field Firmware frissítés   

RF zavar felügyelet   

Kagyló nélküli telefon - - 

Kiváló minőségű hang - - 

Családi üzenőközpont - - 

Ébresztőóra - - 

Speci� kációk MG5000 MG5050 MG6250

Bemeneti feszültség 16.5 VAC (50/60 Hz) minimum 
20 VA (40 VA ajánlott)

16.5 VAC (50/60 Hz) 
minimum 20 VA (40 VA 

ajánlott)
7.5 VDC (PA7 Tápegység)

RF Frekvencia 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz 433 / 868 MHz

Akkumulátor 12 VDC, 4Ah / 7Ah 12 VDC, 4Ah / 7Ah 4.8V NiMH, újratölthető

Akkumulátor töltőáram 350 mA vagy 700 mA 350 mA vagy 700 mA -

PGM Kimenet 2 x 100 mA Open-Collector 3 x 100 mA Open-Collector
és 1 x 100 mA Solid State 2 x 50 mA Open-Collector

Sziréna kimenet 1A (biztosíték nélküli lekap-
csolás 3A)

1A (biztosíték nélküli 
lekapcsolás 3A)

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C 0 - +50 °C 0 - +40 °C

Méretek 14 x 10.4 x 3 cm 19 x 10 x 3 cm 24.6 x 14 x 3.9 cm 
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MAGELLAN - ESZKÖZÖK

Teljes leírás és speci� káció:

PGM4 
4 kimenetes bővítő modul
15. oldal

K35 
32 zónás � x szöveges LCD 
kezelő
18. oldal

K636 
10 zónás LED kezelő
20. oldal

HUB2 
2 Portos Hub és Bus 
szétválasztó
15. oldal

K32RF 
Rádiós  32 zónás LED 
kezelő
19. oldal

ZX8SP 
8 zónás bővítő modul
20. oldal

ZX8 
8 zónás bővítő modul
12. oldal

K37 
Rádiós, 32 zónás � x 
szöveges LCD kezelő
19. oldal

RPT1 
Ismétlő modul
20. oldal

TM50 
Érintőképernyős kezelő
18. oldal

K10H/K10V
10 zónás LED kezelő
19. oldal

K32LCD+ 
32 karakteres LCD kezelő
18. oldal

K32+ 
32 zónás LED kezelő
19. oldal

PA6 
6V DC tápegység

  Rádiós kezelőkhöz használható
  6Vdc feszültséget szolgáltat, max 350mA áramerősséggel
  180cm vezetékkel 

PA7 
7V DC tápegység

  MG6250 konzolhoz
  7 Vdc feszültséget szolgáltat, max 350mA áramerősséggel
  180cm vezetékkel

PA12 
13,8Vdc tápegység

  Az MG6160 konzolhoz és a 2WPGM modulhoz
  Maximum 13,8Vdc feszültség, 1A áramerősséggel
  180cm vezetékkel
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GPRS14 
GPRS/GSM kommunikációs modul MG6250-hez

  Kommunikációs csatornák  : GPRS , GSM
  Támogatott távfelügyelet típusok : IPR512 modul , IPRS-7 szoftver
  Személyes jelentés formák: Hang hívás , SMS
  Modul-központ kapcsolat: Központra illeszthető
  Eszközön keresztüli távoli központ programozás : Nem
  DUAL SIM 

2WPGM 
Kétirányú rádiós PGM

  AC vagy DC bemeneti feszültséget igényel (6-16.5Vac vagy 5-20Vdc)
  Egy darab 5A relé kimenet.
  Univerzális bemenet (N.O./N.C.) Betörés/Felügyeleti alkalmazásokhoz 

használható 
  Pl. nyitásérzékelőt rácsatlakoztatva riasztást indíthat.
  868MHz kivitelben kapható
  A 2WPGM nem kompatibilis a Spectra 1759MG központtal és az RCV3 

rádiós bővítő modullal!

Bemeneti feszültség 6 -16.5 VAC vagy 5 - 20 VDC

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság

Tipikus lakáskörülményeket feltételezve

MG6250: 35m

MG5000 / MG5050 and RTX3: 70m

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 12.5 x 4.6 x 2.5 cm

MAGELLAN - SPECIÁLIS MODULOK

ANTKIT 
Antenna hosszabító GPRS14-hez

  GPRS14 antenna meghosszabítása a jobb vételért
  Fali tartóval
  Hosszúság: 2m, 7m

SD360
ÚJ Rádiós mennyezeti füstérzékelő

Kapható a Trióda szaküzleteiben valamint webáruházában.

ÚJ TERMÉK
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MAGELLAN - ÉRZÉKELŐK

NV35MR 
Rádiós, Kültéri / Beltéri ablak és tolóajtó kettős (dual) érzékelő

  Kimagasló kisállat védelem - optikai megkülönböztetés
  Kitakarás  védelem: tárgy vagy folyadék (lakk, festék) által okozott
  Integrált kúszó zóna érzékelés
  Kettős tamper
  Magas fokú vakriasztás szűrés
  433 vagy 868 MHz

Érzékelő-központ kapcsolat
Vezeték nélküli (868 MHz-es Paradox MAGELLAN 

protokoll)

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Lefedett terület
Kisállatvédett üzemben 7,5 x 2 m, Keskeny 

üzemben 10 x 2 m

Kisállatvédett Körülbelül 50 cm-es kisállatig

IP védettség IP54

Működési hőmérséklet -35 - +60 °C 

Méretek 4,3 x 12,3 x 6,1 cm

NV780MR 
Rádiós kültéri kétoldali mozgásérzékelő

  Kitakarás és lefújás elleni védelem
  Két különálló kettős érzékelő elemű passzív infravörös mozgásérzékelő
  Digitális EMI / RFI interferenciaszűrés
  Egyszeres, vagy dual zónaműködtetési mód. Mindkét oldal egy zónára, 

vagy két külön zónára jelezhet
  433 vagy 868MHz

 Érzékelési tartomány Kétirányú független, 3 - 12m oldalanként

Kisállat immunitás 40 kg-ig

Bemeneti feszültség 10 - 15 VDC

IP védettség IPX4

Működési hőmérséklet -40 - +70 °C

Méretek 9 x 5.5 x 4 cm

SD360 
Rádiós mennyezeti füstérzékelő

  Nagy érzékenységű fotoelektromos füstérzékelő
  Beépített sziréna
  Test / Hush gomb
  LED működésjelző

Tápellátás 3V lithium elem, CR123A (3 VDC)

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Riasztási hang 85 dB

Páratartalom 10 ~ 85%

Működési hőmérséklet 0 to 49 °C

Méretek 12 cm átmérő x 5 cm mély

NV75MR 
Rádiós beltéri kisállat védett dual mozgásérzékelő, 
kitakarás védett

  16 méter Dual Mironel detektorok
  Aktív anti-maszk IR detektálás
  Vezeték nélküli belső frekvencia-kiválasztás
  Mechanikus aktiválás Creep Zone
  Kettős / Single Edge-üzemeltetés
  Kettős szabotázs (fedél és fali)

Érzékelési tartomány 16m, 90o

Kisállat védelem Legfeljebb 50cm

RF frekvencia 433 vagy 868 MHz

Páratartalom 10 ~ 85%

Működési hőmérséklet -35 to - +50 °C

Méretek 12,8 x 6,2 x 5,4 cm

anti-mask

 2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

0 degrees position

3 degrees position

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

0 degrees

3 degrees

0 degrees

3 degrees

 2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

2m (6.6 ft) ~

1m (3.3 ft) ~
1.5m (4.9 ft)

0 degrees position

3 degrees position

0 2m
(6.5ft)

2m
(6.5ft)

4m
(13ft)

4m
(13ft)

6m
(20ft)

6m
(20ft)

8m
(26ft)

8m
(26ft)

10m
(33ft)

10m
(33ft)

12m
(39ft)

12m
(39ft)

0 degrees

3 degrees

0 degrees

3 degrees

anti-mask

ÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK
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TÁVIRÁNYÍTÓK

Speci� káció REM101 REM15 REM2 REM3 REM25

Leírás Vezeték nélküli 
pánikjelző

4-gombos 
távirányító 

háttérvilágítással

5-gombos, 2-irányú 
távirányító megvilá-

gított gombokkal 
2-irányú távirányító 2-irányú távirányító 

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz 433 vagy 868 MHz 433 vagy 868 MHz 433 vagy 868 MHz 433 vagy 868 MHz

Elem típus 1 x 3V lithium elem 
(CR2032)

1 x 3V lithium elem 
(CR2032)

1 x 3V lithium elem 
(CR2032)

1 x 3V lithium elem 
(CR2032)

1 x 3V lithium elem 
(CR2032)

Rádiós 
hatótávolság
Normál lakáskö-
rülményeket felté-
telezve

MG6250 / RX1: 
30m

MG5000 /MG5050 
/ RTX3 /K641LX / 

K32LX: 45m

MG6250 / RX1: 
30m

MG5000 /MG5050 
/ RTX3 /K641LX / 

K32LX: 45m

MG6250 / RX1: 
30m

MG5000 /MG5050 
/ RTX3 /K641LX / 

K32LX: 45m

MG6250 / RX1: 
30m

MG5000 /MG5050 
/ RTX3 /K641LX / 

K32LX: 45m

MG6250 / RX1: 
30m

MG5000 /MG5050 
/ RTX3 /K641LX / 

K32LX: 45m

Páratartalom 5 - 90% 5 - 90% 5 - 90% 5 - 90% 5 - 90%

Működési hőmér-
séklet -10 - +55 °C -10 - +55 °C -10 - +55 °C -10 - +50 °C -10 - +50 °C

Méretek 5.1 x 3.2 x 1.3 cm
16g

6.6 x 3.9 x 1.1 cm
35g

7.8 x 3.8 x 1.8 cm
23.4g

8 x 3.4 x 1.4 cm
32g

3.9 x 7.2 x 1.2 cm
40g

B101 BC101 WB101

Csuklórögzítő pánt Övre csíptethető tartó Fali tartó konzol

ÚJ TERMÉK

REM101 kiegészítők



27

NVR780 gyártása megszűnt, 
kiváltó termék: NV780MR

MOZGÁSÉRZÉKELŐK - ÖSSZEHASONLÍTÁS

Rádiós
kültéri / 
beltéri PMD2P PMD75 PMD85 NV780MR NV35MR NV75MR

Teljes leírás 31. oldal 31. oldal 31. oldal 25. oldal 25. oldal 25. oldal

Beltéri / Kültéri Beltéri Beltéri Kültéri Kültéri Kültéri/Beltéri Beltéri

Érzékelő Dual, infravörös 
érzékelő

Két optikás 
érzékelő

Két optikás 
érzékelő

Két különálló 
kettős érzékelő

Két különálló 
kettős érzékelő

Két különálló 
kettős érzékelő

Érzékelési 
tartomány

88.5° - 11 x 11m
Közép sugár: 

15m
90° - 11 x 11m 90° - 11 x 11m

Kétirányú,
független
2x3 - 12m

Kisállat védett 
mód

7,5 x 2 m, 
Keskeny mód

 10 x 2 m

90o  - 16m

Kisállat 
immunitás Legfeljebb 18 kg Legfeljebb  

40 kg
Legfeljebb  

40 kg
Legfeljebb  

40 kg
Legfeljebb  

40 kg
Legfeljebb  

50cm

Digitális 
érzékelés -     

Automatikus 
hőmérséklet 
kompenzáció

     

Dupla 
szélsőérték
feldolgozás

-   - - 

Működési 
hőmérséklet 0 - +50 °C 0 - +50 °C -35 - +50 °C -35 - +50 °C -35 - +60 °C -35 - +50 °C

Elem típus 3xAAA 3xAAA 3xAA 3xAA 2xAA 2xAA

ÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK
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MOZGÁSÉRZÉKELŐK - ÖSSZEHASONLÍTÁS

Vezetékes
kültéri / beltéri DG85 NV780MX NVX80

Teljes leírás 11. oldal 10. oldal 11. oldal

Beltéri / Kültéri Kültéri Kültéri Beltéri / Kültéri

Érzékelő Két optikás érzékelő Két különálló kettős érzékelő

8 érzékelő csatorna 
Mikrohullám, Anti-Mask és 

SeeTrueTM 
technológia.

Érzékelési tartomány 90° - 11 x 11m
Kétirányú,
független
2x3 - 12m

90° - 17 x 15m
kúszó zónával

Kisállat immunitás Legfeljebb  40 kg Legfeljebb  40 kg Legfeljebb  20 kg

Digitális érzékelés   

Automatikus hőmérsék-
let kompenzáció   

Anti-Mask - - 

Dupla szélsőérték
Feldolgozás  - 

EVO Bus   

Működési hőmérséklet -40 - +70 °C -40 - +70 °C -25 - +70 °C

NV780 gyártása megszűnt, 
kiváltó termék: NV780MXÚJ TERMÉK

ÚJ TERMÉK
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MOZGÁSÉRZÉKELŐK - ÖSSZEHASONLÍTÁS

Vezetékes beltéri NV5 DG55+ DG65+ DG75 525DM DM50* DM60* DM70*

Teljes leírás 34. oldal 34. oldal 34. oldal 35. oldal 35. oldal 10. oldal 10. oldal 10. oldal

Érzékelő Dual Kételemű Négyelemű Kétoptikás
Mikro-

hullám és 
infravörös

Dual Quad 2x Dual

Érzékelési tartomány
10m x 110° 

kúszó 
zónával

110°
12 x 12m

110°
12 x 12m

90°
11 x 11m

90°
12 x 12m

110°
12 x 12m

110°
12 x 12m

90°
12 x 12m

Kisállat immunitás legfeljebb 
16 kg - - legfeljebb 

40 kg - - - legfeljebb 
40 kg

Digitális érzékelés        

Automatikus 
hőmérséklet 
kompenzáció

       

Dupla szélsőérték
Feldolgozás        

EVO Bus - - - - -   

Működési 
hőmérséklet

-10 
 +50 °C

-20 
 +50 °C

-20 
 +50 °C

-20 
 +50 °C

-20 
 +50 °C

-20 
 +50 °C

-20 
 +50 °C

-20 
 +50 °C

* csak EVO-val kombatibilis
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MOZGÁSÉRZÉKELŐK - ÖSSZEHASONLÍTÁS

Vezetékes beltéri DG467 DG466 476 476PET 460 NV75M

Teljes leírás 10. oldal 34. oldal 36. oldal 36. oldal 36. oldal 37. oldal

Érzékelő Dual 2x Dual Dual Dual Dual 2x Dual

Érzékelési tartomány

360°, 7 x 6m
magasság: 2.4m 

360°, 11 x 6m
magasság: 3.7m

függöny: 4.8m 110° - 10.6 x 
10.6m

11 x 11m 
magasság: 15m 2.1 x 1.5cm

6.6 x 4.5m 16m

Kisállat immunitás - - - legfeljebb 18 kg - legfeljebb 
50cm

Digitális érzékelés   - - - -

Automatikus 
hőmérséklet 
kompenzáció

     

Dupla szélsőérték
Feldolgozás  - - - - 

EVO Bus  - - - - -

Működési 
hőmérséklet -20 - +50 °C -20 - +50 °C -20 - +50 °C -20 - +50 °C -10 - +50 °C -35 - +50 °C

476PET476 460
ÚJ TERMÉK



31

MOZGÁSÉRZÉKELŐK - RÁDIÓS BELTÉRI / KÜLTÉRI

PMD2P 
Beltéri analóg, egy-optikás mozgásérzékelő

  Duál infravörös érzékelő fej
  18kg alatti állatokra immunis
  Hatótávolság: MG5000/MG5050/SP+RTX3 70m

Érzékelési tartomány 11 x 11m, 15m középsugár:  88.5°

Kisállat immunitás legfeljebb 18 kg

Tápellátás 3 x AAA

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek / Súly 6.5 x 12.5 x 5.2 cm / 105g elemmel

PMD75 
Beltéri digitális két-optikás mozgásérzékelő

  Digitális mozgásérzékelés, 40kg alatti állatokra immunis
  Két optika két érzékelő (2 együttműködő érzékelő egy tokban)
  Hatótávolság: MG5000/MG5050/SP+RTX3 70m

Érzékelési tartomány 11 x 11m, 15m középsugár: 90°

Kisállat immunitás legfeljebb 40 kg

Tápellátás 3 x AAA

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 6.6 x 12.4 x 6.1 cm 

NV780MR 
Kültéri digitális kétoldali mozgásérzékelő, Anti Mask

   4 x dual element PIR sensors with 8 narrow detection beams, managed 
by Full Authority Digital Electronics Control (FADEC) to provide reliable 
detection and reduce false alarms

   Single / Dual Zone operation modes: Send reports on each single / 
both sides

  Increased white light rejection for reliable detection 
   Bright LED and buzzer indicator for clear feedback in outdoor conditions
  Dual tamper mechanism (wall / cover)

 Érzékelési tartomány Kétirányú, független, 2 x 3 - 12m 

Kisállat immunitás Legfeljebb 40 kg

Akkumulátor 3 x AA

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

IP védettség IPX4

Működési hőmérséklet -35 - + 50 °C 

Méretek 9 x 5.5 x 4 cm 

PMD85 
Kültéri digitális két-optikás mozgásérzékelő

  A PMD75szolgáltatásai egy különleges, időjárásálló kivitelben: 
  Ütés- és hőmérsékletálló burkolat, többszintű érzékenység állítása
  Hatótávolság:  MG5000/MG5050/SP+RTX3 60m

Érzékelési tartomány 11 x 11m; 90°

Kisállat immunitás legfeljebb 40 kg

Akkumulátor 3 x AA

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

IP védettség IPX4

Működési hőmérséklet -35 - +50 °C 

Méretek 7.9 x 17.5 x 6.6 cm
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ÉRZÉKELŐK - SPECIÁLIS RÁDIÓS ÉRZÉKELŐK

G550 
Rádiós üvegtörés érzékelő

  6 méteres sugarú körben történő 360 fokos érzékelés
  gömbhéj érzékelési felület (360° lefedettség), amely lehetővé teszi 1 

érékelővel 1 helyiség teljes üvegtörés védelmét,
  teljes spektrumban történő audio és infrahang analízis,
  7 frekvenciás digitális szűrők,
  digitális erősítés szabályozás,
  nagy mértékű RFI és EMI zavarjelek elleni védelem,
  frekvenciafl uktuáció

Tápellátás 3 x AAA

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság
20m:  MG6250, 40m:  MG5000 / MG5050 / RTX3;

Tipikus lakáskörülményeket feltételezve

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 10.9 x 7.9 x 4.3 cm 

DCT10 
2 zónás nagy hatótávolságú nyitásérzékelő

  2-zónás kapacitás, ahol mindkét zóna független, saját sorozatszámmal
  1. zóna – Két nagy érzékenységű reed kapcsoló egyike (mágnessel) 

(N.O./N.C.)
  2. zóna – Univerzális adó bemenet (N.O./N.C.)

Válaszidő 45 ms

Tápellátás 4.5 VDC (2 x AAA)

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság

30m: MG6250

70m:  MG5000 / MG5050 / RTX3 /K32LX / K641LX

Tipikus lakáskörülményeket feltételezve

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 12.4 x 4.5 x 3.3 cm

DCT2 
Rádiós  nyitásérzékelő, mini

  Egy nagy érzékenységű reed kapcsoló (mágnessel)
  Szabotázs kapcsoló
  Beépített szalag antenna

Tápellátás 1 x 3V lithium elem (DL2450)

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság

20m: MG6250

40m: MG5000 / MG5050 / RTX3; 

Tipikus lakáskörülményeket feltételezve

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 4.3 x 3 x 1.8 cm

DCTXP2 
Rádiós 2 zónás nyitásérzékelő

  2 zónás kapacitás, ahol mindkét zóna független, saját sorozatszámmal
  1. zóna – Egy nagy érzékenységű reed kapcsoló (mágnessel)
  2. zóna – Univerzális adó bemenet (N.O./N.C.) 
  Fehér és barna színben

Tápellátás 3 VAC;  2 x AAA

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság

20m: MG6250

40m: MG5000 / MG5050 / RTX3; 

Tipikus lakáskörülményeket feltételezve

működési hőmérséklet -10 - +55 °C

Méretek 4.3 x 3 x 1.8 cm

Elérhető színek
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ÉRZÉKELŐK - SPECIÁLIS RÁDIÓS ÉRZÉKELŐK

GS250 
Gpower rádiós elmozdulás érzékelő

  Kompatibilis a MG5000/MG5050, MG6130/MG6160/MG6030 MG6060 központokkal és az 
RX1 és RTX3 modulokkal

  3 tengely-irányú gyorsulásérzékelés
  Állítható érzékenység, gyenge elem és RF felügyelet
  Hosszú elem élettartam (2év, heti 2db érzékelésnél)
  Kettős szabotázsvédelem
  Energiatakarékos mód

Tápellátás 1 x 3V lithium elem (CR2032 / DL2032)

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz

Rádiós hatótávolság legfeljebb 100m a látótávolságában

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 2.7 x 7.5 x 0.64 cm 

Tulajdonságok SD360* WC588P WH588P

Leírás Rádiós mennyezeti 
füstérzékelő Rádiós szénmonoxid érzékelő Rádiós hőérzékelő

Tulajdonságok

 Nagy érzékenységű 
fotoelektromos füstérzékelő

Beépített sziréna
Test / Hush gomb
LED működésjelző

 Nagy érzékenységű elektroké-
miai szén-monoxid érzékelő

DC elemmel működő 
vezeték nélküli riasztás

Kompakt, alacsony kivitel
Beépített hangjelző, 
anti-tamper szenzor

Teszt / Némító nyomógomb
LED-es működés jelzés

Alacsony tápellátás visszajelző

 Nagy pontosságú hőérzékelő
DC elemmel működő 

vezeték nélküli riasztás
Kompakt, alacsony kivitel

Beépített hangjelző, 
anti-tamper szenzor

Teszt / Némító nyomógomb
LED-es működés jelzés, 

alacsony tápellátás visszajelző

Speci� kációk

Érzékelés típusa Fotoelektromos kamra Elektromechanikai Hő

Tápellátás 3V lithium elem 9 VDC elem 9 VDC elem

RF Frekvencia 433 vagy 868 MHz 433 vagy 868 MHz 433 vagy 868 MHz

Riasztási hang 85 dB 3m magasan 85 dB 3m magasan 85 dB 3m magasan

Páratartalom 10 ~ 85% 15 - 90% 10 - 90%

Működési hőmérséklet 0 - +49 °C +5 - +38 °C -23 - +70 °C 

Méretek 12 cm átmérő x 5 cm mély 11 cm átmérő x 5 cm mély 11 cm átmérő x 5 cm mély

*lásd még 25. oldal

ÚJ TERMÉK
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MOZGÁSÉRZÉKELŐK - VEZETÉKES DIGITÁLIS BELTÉRI

NV5 
Digitális mozgásérzékelő

  Teljesen maga alá látó optika a letakarás elleni védelemért
  Kisállat védelem 16 kg-ig
  Dual/Single jelfeldolgozás kiválasztásának lehetősége – ez egyedülálló 

a termékcsoportjában
  Digitális érzékenység fi nomhangolás 5 szintű beállítás és LED visszajel-

zés, mely lehetővé teszi a terem méretéhez történő optimális kalibrálást

Érzékelési tartomány 10 x 10m; 102° kúszó zónával

Kisállat immunitás legfeljebb 16 kg 

Bemeneti feszültség 10 - 15 VDC

Működési hőmérséklet -10 - +50 °C

Méretek 9.1 x 5.5 x 4 cm

DG55+ / DG65+ 
Digitális mozgásérzékelő

  Kételemű (DG55+) szenzor
  Négyelemű (DG65+) szenzor
  Digitális Dual-Opposed érzékelés (DG65+)
  Szabotázs kapcsoló
  Auto-Pulse jelfeldolgozás,  (ALK) és dupla szélsőérték feldolgozás

Érzékelési tartomány 12 x 12m; 110°

Bemeneti feszültség 11 - 16 VDC

Működési hőmérséklet +5 - +40 °C

Méretek 6.6 x 9.9 x 6.1 cm
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DG466 
Digitális irányított mozgásérzékelő

  Két, kételemű szenzor (megkülönbözteti a bejövő és kimenő mozgást)
  Bejövő/kimenő mozgásérzékelés relé kimenetekkel
  Állítható visszatérés késleltetés 

(kilépés és visszatérés riasztás indítása nélkül) - 67cm x 4,8m és 60cm x 4,8m

 Érzékelési tartomány 67 cm x 4.8m és 60 cm x 4.8m

Bemeneti feszültség 11 - 16 VDC

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C 

Méretek 10.8cm átmérő x 13.5 cm mély

Side View Front View
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MOZGÁSÉRZÉKELŐK - VEZETÉKES DIGITÁLIS BELTÉRI

DG75 
Digitális kétoptikás mozgásérzékelő

  Dual optika (2 dupla együttműködő szenzor)
  Kiváló kisállat immunitást biztosít a fejlett optikák és a digitális jelfeldol-

gozás szabadalmaztatott technológiájával
  Digitális Dual Együttműködő Érzékelés
  11m x 11m hatótávolság, 90° látószöggel
  40kg kisállat immunitás

Érzékelési tartomány 11 x 11m; 90°

Kisállat immunitás Legfeljebb 40 kg

Bemeneti feszültség 11 - 16 VDC

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C 

Méretek 6.6 x 12.4 x 6.1 cm

525DM 
Digitális mikrohullámú mozgásérzékelő

  Amint a PIR olyan jelet érzékel, ami megfelel a riasztás körülménynek, 
a Digital Vision mikrohullámú jelekkel megerősíti az eredményt, mielőtt 
riasztást indítana

  Digitális mikrohullámú és infravörös mozgásérzékelés
  14m x 14m hatótávolság, 90° látószöggel
  Kitakarás elleni védelem

Érzékelési tartomány 12 x 12m; 90°

Bemeneti feszültség 10 - 16 VDC

Microhullám frekvencia 10.525 GHz

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C

Méretek 6.6 x 12.7 x 5.6 cm
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MOZGÁSÉRZÉKELŐK - VEZETÉKES ANALÓG BELTÉRI

476 
Analóg egyoptikás mozgásérzékelő

  Rendkívül magas EMI és RFI védelem
  A PCB csak felületszerelt alkatrészeket tartalmaz
  Szilárdtest relé
  11m x 11m hatótávolság, 110° látószöggel

Érzékelési tartomány 10.6 x 10.6m; 110°

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C 

Méretek 6.6 x 9.3 x 5.2 cm

476PET 
Analóg egyoptikás mozgásérzékelő kisállat védelemmel

  18kg alatti állatokra immunis
  Rendkívül magas EMI és RFI védelem
  A PCB csak felületszerelt alkatrészeket tartalmaz
  Szilárdtest relé

Érzékelési tartomány 11 x 11m és legfeljebb 15m; 88.5°

Kisállat immunitás Legfeljebb18 kg

Bemeneti feszültség 9 - 16 VDC

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C

Méretek 6.6 x 9.3 x 5.2 cm

460 
Függöny jellegű mozgásérzékelő

  Állítható lencse pozíciók (0° vagy 10°)
  Választható működési feszültség (12VDC vagy 24VDC)
  Állítható riasztás jel időtartam

Ézékelési tartomány

 Kézméretű tárgyak érzékelése, belépőkártyás 

alkalmazásokhoz: 2,1m x 1,5m

Testméretű tárgyak érzékelése vagyonvédelmi 

alkalmazásokhoz: 6m x 4,5m

Bemeneti feszültség
(12 VDC mód) 9  - 16 VDC

(24 VDC mód) 20 - 27 VDC

Működési hőmérséklet -10 - +50 °C

Méretek 11.4 x 9.2 x 3.2 cm

950 
Széfőrző

  Magas érzékenységű piezoelektromos összetevő
  Öt érzékenységi szint
  2,5m hatótávolság
  Szabotázs kapcsoló

Bemeneti feszültség 10 - 16 VDC

Védett felület átmérője 2.5m

Működési hőmérséklet -20 - +50 °C 

Méretek 6.4 x 11 x 2.4 cm
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NV75M / MX / MW 
Kisállatvédett dual mozgásérzékelő, kitakarásvédett

  16 méter Dual Mironel detektorok
  Aktív anti-maszk IR detektálás
  Mechanikus aktiválás Creep Zone
  Kettős / Single Edge-üzemeltetés
  Kettős szabotázs (fedél és fali)
  Fali vagy sarokba szerelhető
  Opcionális tartót (HDB7)

NV75MX
  EvoBus kapcsolat

NV75MX
  12 méter SeeTrue  tartomány

Érzékelési tartomány 16m - 90º

Kisállat immunitás Legfeljebb  50 cm

Bemeneti feszültség 12 -15 Vdc

Riasztás kimenet 2x Solid State, N.C. 150 mA

Működési hőmérséklet -35 - +50º C

Méretek 12.8 x 6.2 x 5.4 cm 

ÚJ TERMÉK



CU4
Lense L2 - függőleges függönysugár

WA2
Wide Angle-2 - látószög növelő

Kompatibilis:
  DG55 / DG65
  525DM
  DM50 / DM60
   PMD2P

Kompatibilis:
  DG85
  PMD85

Kompatibilis:
  DG85
  PMD85

LR3
Long Range-3 - folyosó

LR4
Long Range-4 - folyosó

LR2
Long Range-2 - folyosó

 Kompatibilis:
  DG55 / DG65
  525DM
  DM50 / DM60
   PMD2P

 Kompatibilis:
  DG55 / DG65
  525DM
  DM50 / DM60
   PMD2P

 Kompatibilis:
  DG55 / DG65
  525DM
  DM50 / DM60
   PMD2P

 Kompatibilis:
  DG55 / DG65
  525DM
  DM50 / DM60
   PMD2P

Kompatibilis:
  DG55 / DG65
  525DM
  DM50 / DM60
   PMD2P

LR1
Long Range-1 - folyosó 

Kompatibilis:
  DG55 / DG65
   DM50 and DM60
  PMD2P

CU1
Curtain-1 - függöny

PE1
Pet Alley - kisállat

PE-4
Lense L1 - vízszintes függönysugár

LENCSÉK
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SZIRÉNÁK - RÁDIÓS KÜLTÉRI

SR130

Rádiós kültéri sziréna beépített stroboszkóppal
 

  Beépített rádiós adó-vevő (868MHz)
  Kültéri   
  Kétirányú (RX/TX)
  Hangszóró 100 dB
  Szabotázs védelem: Kettős (fedél eltávolításrára és falról való letépés 

ellen egyaránt)
  A villogó búra több színben kapható

Tápellátás 3 x C alkaline elem (4.5 VDC)

RF Frekvencia Beépített 433 vagy 868 MHZ

Rádiós hatótávolság

Tipikus lakáskörülményeket feltételezve

35m all-in-one konzollal (MG6250)

70m:  MG5000, MG5050 és RTX3

Hangszóró 100 dB

Páratartalom 5 - 95%

IP védettség IPX4

Működési hőmérséklet -25º - +55º C 

Méretek 13.4 x 21.17 x 5.1 cm 

SR150

Rádiós kültéri sziréna beépített stroboszkóppal
 

  Kompatibilis az MG/SP központokkal és az RTX3 modullal
  100dB rádiós sziréna, beépített villogóval
  Vagy elemről vagy külső tápról vagy mindkettőről üzemelhet
  Gyors riasztás válaszidő (4 mp)
  A sziréna jelenlétét a központ felügyeli
  A központ jelenlétét a sziréna felügyeli
  Időjárásálló kivitel, PC/ABS házban, UV védelemmel (-20°C -tól 

+50°C-ig)
  A villogó búra több színben kapható 

Tápellátás 3 x C alkaline elem (4.5 VDC)

Rádiós hatótávolság

Tipikus lakáskörülményeket feltételezve

35m all-in-one konzollal (MG6250)

70m:  MG5000, MG5050 és RTX3

Hangszóró 100 dB

Páratartalom 93%

IP védettség IP védettség

Működési hőmérséklet -30 - +50 ºC

Méretek 24 x 6 x 18 cm

SR130

Paradox Rádiós kültéri sziréna beépített stroboszkóp
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GSM  / GPRS / IP / HANG - MODULOK

IPR512 
Távfelügyeleti készülék

  Az IPR 512 egy GPRS/IP távfelügyeleti vevő, nagysebességű felügyeletet biztosít akár 1024 darab Paradox ügyfél számára (minden egyes ügyfél 32 
külön partícióból / ügyféltől jelenthet). A  központ mindegyike lekérdezhető jelenlét fi gyeléshez (felügyelet) előre programozott időszakonként, 32 személyre 
szabható biztonsági profi l használatával, biztosítva az ügyfelek magastól alacsonyig terjedő felügyeleti szintjét.

  Az IPR512 biztonságos, saját operációs rendszeren fut, mely biztosítja a berendezés vírusmentességét. Két Ethernet portot is biztosít, melyeken a központ 
események két független Internet szolgáltatón keresztül érkezhetnek.  A Paradox IP kommunikáció, a központok és az IPR512 között, 256 bites AES adat 
titkosítással védett. Az IPR512 támogatja a CID és a SIA jelentés formátumokat.  Rendelkezik két soros porttal, a COM1 az automatizáló szoftverhez kapcsolható, 
Radionics 6500 vagy Surgard protokolt emulálva (később még több protokol kerül hozzáadásra), az a COM2 nyomtató vagy PC csatlakoztatáshoz, mellyel az 
események tekinthetőek meg vagy nyomtathatók ki sima szöveg formátumban. A biztonsági mentés beépített SD kártyára történik. Az IPR512 biztosítja a 
lehető leggyorsabb vevő cserét szükség esetén. 

  A távfelügyeletek számára még fokozottabb biztonságot nyújt. Az alapvető használathoz minimális programozásra van szükség, és az IPR512 teljes 
programozása elvégezhető kényelmes, felhasználóbarát webes felületen. A szabvány 19” méretű lapos keret (1U) segítségével több IPR512 építhető össze 
könnyedén, kis helyen. Együttes áramfelvételük rendkívül alacsony marad, mindössze 10W (csökkentve az áram és a légkondicionálás költségeit), így az 
IPR512 tökéletes megoldás bármilyen méretű távfelügyelet számára. A GPRS/IP alapú jelentés felépítéséhez Paradox központok számára szükség van a PCS250 
GPRS vagy az IP100, IP150 jelentés kompatibilis verziójára.

Bemeneti feszültség 100 - 240 VAC (50-60 Hz)

Bemeneti teljesítmény 10W

Működési hőmérséklet -10 - +55 °C

Méretek / Súly 4.2 x 42.8 x 30.4 cm  / 3.28 kg

PCS250 / 250G 
GSM / GPRS / SMS kommunikátor modul

PCS250:
  Kompakt, vékony kivitel
  Események küldése az IPR512 GPRS/IP Vevőre és/vagy az IPRS-7 IP/

GPRS PC Vevő szoftverre
  2 SIM kártya használatának lehetősége
  SMS üzenetek küldése (EVO:16 mobil számra, SPECTRA: 8 mobil 

számra)
  Panel kommunikációs felügyelet, GSM jelentés (CID, SIA)
  SMS-en keresztüli élesítés/hatástalanítás
  Előre rögzített hangüzenet lejátszása riasztáskor a VDMP3 modul 

segítségével
  128-bit (MDS) és 256-bit (AES) titkosítás (GPRS-nél)

PCS250G:
  Csak GPRS és SMS funkciók!
  Könnyedén élesíthető vagy hatástalanítható a rendszer SMS paran-

csokkal
  Riasztási jelentések elküldése szöveges üzenetként akár 16 mobiltele-

fonszámra
  Egyszerű telepítés 4 eres soros kapcsolaton
  Egyszerre 2 SIM kártya kezelésének lehetősége
  Szabotázs védett
  Integrált belső antenna
  Külső antenna használata, akár 18m-ig , a jel erősség függvényében
  GPRS módban, az üzenetek titkosítva vannak
  128-bit (MD5) és 256-bit (AES)

Antenna sávszélesség 70 / 80 / 140 / 170 MHz

SMS Protokol 8-bit (IRA: ITU-T. 50) vagy 16-bit (UCS2 ISO / IEC10646)

Páratartalom 5 - 90%

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek / Súly 17.2 x 9.8 x 4.4 cm / 200g
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GSM  / GPRS / IP / HANG - MODULOK

PCS260 / PCS265
4G/ 3G / 2G / GSM kommunikátor modul

  4G (3.75G) / 3G / 2G jelentési adatok az IPR512-nek vagy az IPR-7-nek
  Ha a 4G nem elérhető, automatikusan csatlakozik a 2G vagy a 3G hálózatra
  Két SIM-kártya támogatás
  Vezérlőpanel kommunikációs felügyelet
  Élesítés vagy hatástalanításról a rendszer szöveges üzenetet küld (SMS)
  4-vezetékes telepítés
  Kettős tamper kapcsoló (fal és fedél eltávolítása)
  Titkosított kommunikáció (128 bites AES)

PCS265 
  Li-ion akkumulátor (mellékelve) biztosítja a működést, áramkimaradás esetén amiről jelentést küld
  RS-485 kapcsolat panel (tartalmaz egy CVT485 modult) lehetővé teszi, hogy 100/300 ft a feltöltéssel
  Jelentést küld panel elvesztése, elvágott vezetékek vagy áramkimaradás esetén

Antenna sávszélesség 5 sáv, széles sávú

Bemeneti feszültség 12 VDC névleges

Fogyasztás 60 mA alapállapot, 300 mA maximum

Kódolás 128-bit (AES)

SMS Protokol 7-bit (GSM: 3GPP TS 23.038 / GSM03.38) vagy 16-bit (UCS2 ISO / IEC10646)

Páratartalom 0 - 90%

Működési hőmérséklet -20 - + 50 ºC

Méretek 20.8 x 7.5 x 2 cm 

CVT485 
Soros kommunikáció hosszabbító modul

  A soros kommunikációt RS-485-re konvertálja, hogy a 
PCS modulokat nagyobb távolságra lehessen elhelyezni a központtól

  Méretek: 6,3 x 4,5 x 2,8 cm
  Közvetlen a központra csatlakoztatható

VDMP3 
Hangmodul

  Hangüzenet küldés  (5 telefonszámra)
  Vezérlés és felügyelet telefonon
  A központra vagy a PCS250 GSM modulra építhető

Bemeneti feszültség 13.8 VDC

hangminta arány 18.345 kHz

Méretek 6.4 x 6.4 cm

ÚJ TERMÉK
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GSM  / GPRS / IP / HANG - ESZKÖZÖK

IP150 
Internet modul

  Az IP150 internet modul segítségével távolról megfi gyelhetjük és 
vezérelhetjük riasztó központunkat egy web böngésző, vagy iParadox mobil 
alkalmazás segítségével. 

  A böngészőn keresztüli eléréshez HTTPS biztonsági protokoll is 
használható. 

  A belépés után megtekinthető a rendszer utolsó 64 eseménye és a 
központ aktuális állapota. 

  A modul a rendszer eseményeket lejelentheti IPR512 távfelügyeleti 
vevőre, mindemellett kérhető személyes jelentés 16 e-mail címre is. 

  Az IP100 tovább fejlesztett változataként 10/100 Mbps-os hálózati 
csatlakozóval és 2 db kizárólag webfelületről vezérelhető PGM-el rendelkezik. 

  A modulra integrált csiptető segítségével könnyedén rögzíthetjük a 
központ dobozban.

Böngésző

Optimalizálva: Internet Explorer 9 vagy magasabb, 

Mozilla Firefox 18 vagy magasabb, és Google 

Chrome, 1024 x 768 minimum felbontás

Kódolás AES 256-bit, MD5 and RC4

Bemeneti feszültség 13.8 VDC

Méretek 10.9 x 2.7 x 2.2 cm

UC300 
Univerzális kommunikációs konverter

  Univerzális kommunikációs konverter, amely alkalmas lehet egy 
harmadik fél által gyártott riasztó központ Paradox IP/GPRS alapú felügyeleti 
rendszert (IPR512) használó távfelügyelet közötti kommunikáció megterem-
tésére, és a rendszerbe történő integrálására. 

  Ennek feltétele az IP150 és / vagy a PCS250G használata.  Az UC300 
modul a legtöbb telefonvonali kommunikátorral rendelkező és ContactID 
jelentésformátumot támogató központhoz csatlakoztatható.

  Ezen felül a már ismert Paradox kommunikátorok (PCS250G, IP150) 
személyes jelentés funkciói (SMS, E-mail) is elérhetővé teszi a nem Paradox 
központtal rendelkezők számára is. 

  Az eszköz képes akár egyszerre 3 kommunikációs csatornán (PSTN, 
GPRS, IP) jelenteni a távfelügyelet felé, ezzel egy időben a személyes 
jelentéseket is elküldi a felhasználók számára.

Bemeneti feszültség 12 VDC

Kompatibilitás

Bármilyen központ, amely támogatja a CID-t

IP150 (V1.30 vagy magasabb)

PCS250G (V2.10 vagy magasabb, csak GPRS)

BabyWare (V2.8 vagy magasabb)

Infi eld (V3.8 vagy magasabb)

Működési hőmérséklet 0 - +50 °C

Méretek 10.3 x 4 x 2.4 cm 

EXTKIT 
Antenna hosszabító

  Az antenna hosszabbításával a vétel javítása
  A következő modellek és hosszúságban állnak rendelkezésre:

• EXT2: 2m Koaxiális kábel RG174
• EXT4: 4m Koaxiális kábel RG174
• EXT7: 7m Koaxiális kábel RG58
• EXT15: 14.5m Koaxiális kábel RG58
• EXT18: 18m Koaxiális kábel RG58

COMCABLE 
Összekötő kábel IP150 és PCS250/250G közé

  Közvetlenül csatlakozik az IP150 soros portra a PCS250 / PCS250G, vagy 
a központ soros portra

EXTKIT COMCABLE 

GSM  / GPRS / IP / HANG - 

IP150 
Internet modul

KIFUTÓ TERMÉK
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CV4USB - CONV4 
USB konverter

  RS485/RS-232 konverter
  Kommunikációs távolság emelésére (pl.: 307USB)
  38.4k baud kommunikáció (EVO), vagy 19.2k baud kommunikáció
  Méretek: 6,2 x 7,2 x 3,4 cm

307USB 
interfész

  3 LED állapotjelzővel (PC, Panel és RX/TX)
  USB és soros (DB-9) porttal
  Lehetővé teszi a központ és a számítógép kommunikációját 60m-ig
  57.6k baud kommunikáció (Magellan), 38.4k baud (EVO), és 9.6k baud 

kommunikáció (MG5000, MG5050 és Spectra SP)
  Méretek: 6.8 x 4.2 x 2.2 cm

PS817 
Tápmodul

  1.7A kapcsolóüzemű táp
  Teljesen felügyelt (AC, akku, gyenge akku és aux határ)
  Választható akku töltőáram (350mA/700mA)
  1 PGM kimenet

Bemeneti feszültség 16.5 VAC

DC feszültség kimenet 13.8 VDC

Töltőáram 280 mA vagy 700 mA választható

LED kijelzés Töltés állapota

Rövidzár védelem Beépített

Méretek 7.5 x 5.8 cm

PMC5 
Hordozható USB memóriakulcs

  USB csatlakozóval, rendszerprogramozás fel- és letöltéshez Winload 
szoftver használható

  Zárható az adatvesztés elkerülése végett, LED állapot jelzés
  Közvetlenül a központ / konzol memória csatlakozójára kapcsolható
  Nincs szükség telefonvonalra, PC-re vagy más perifériás eszközre
  Méretek: 2.2 x 7.5 x 1 cm

PS817 

kommunikáció (MG5000, MG5050 és Spectra SP)
 Méretek: 6.8 x 4.2 x 2.2 cm

PMC5 
Hordozható USB memóriakulcs

UIP256 
Univerzális In-Field programozó

  A Grafi ca és az MG konzolok fi rmware helyszíni frissítéséhez
  Tartalmazza a szükséges PC szoftvert, kábelt, a Grafi ca kezelő és a PC közé köthető, két 9V elemmel
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NEWSEC
Végfelhasználói Management Szoftver (Security Edition)

  A felügyeleti szoftver segítségével valós idejű információt kaphatunk a 
rendszer állapotáról (központ állapot, zóna állapot, hibák),

  Élesítés/hatástalanítás/zóna kizárás funkció,
  Felhasználók kezelése (felhasználó kódok, jogosultságok)
  Rendszernaplóban történő keresés, kimentése, nyomtatása,
  A rendszer grafi kus megjelenítése alaprajzokon,
  Letölthető képek és hangok a speciális eseményekhez,
  Közvetlen központ elérés 307USB segítségével,
  Távoli elérés IP150 modul segítségével

NEWACC 
Végfelhasználói Management Szoftver (Security and Access 
Control edition)

  A felügyeleti szoftver segítségével valós idejű információt kaphatunk a 
rendszer állapotáról (központ állapot, zóna állapot, hibák, beléptetőrendzser 
állapot),

  Élesítés/hatástalanítás/zóna kizárás funkció,
  Felhasználók kezelése (felhasználó kódok, jogosultságok)
  Rendszernaplóban történő keresés, kimentése, nyomtatása,
  A rendszer grafi kus megjelenítése alaprajzokon,
  Letölthető képek és hangok a speciális eseményekhez,
  Közvetlen központ elérés 307USB segítségével,
  Távoli elérés IP150 modul segítségével

Nyitásérzékelők
Befúrható Ragasztható Ragasztható Csavarozható

Fehér MC10FW MC21SW MC21CW MC20W

Barna MC10FB MC21SB MC21CB -

Befúrható

MC10FW

Ragasztható

anti-mask
Anti-mask Technológia Kisállat immunitás

Paradox Digitalis érzékelők
SeeTrueTM

SeeTrueTM Technológia

Digitális Mikrohullámú érzékelő StayDTM támogatás

OLED Organikus fénykibocsátó dióda RX / TX rádió adó-vevő technológia

Kültéri használat

ICON MAGYARÁZAT
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Cégünk 1991 óta tevékenykedik a hazai biztonságtechnikai 
piacon, melynek ma már megannyi területén professzionális 
megoldásokat kínál ügyfeleinek. Tevékenységünk kezdetben az 
elektronikus, mechanikus és élőerős vagyonvédelmi ágazatokra 
alapozódott, és nevünk elsősorban autóriasztók forgalmazása 
kapcsán vált ismertté. Később azonban piaci teret hódítottunk 
a lakásriasztók, beléptetők, videó-megfi gyelő rendszerek, 
kaputelefonok, tűzjelző rendszerek, nővérhívó berendezések, 
ipari sorompók és kapuautomatizálási rendszerek területén is, 
melynek eredményeként a TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA Zrt. 
hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő biztonságtechnikai 
cégévé vált. 

Társaságunk jelenleg több magyarországi nagyvárosban ren-
delkezik képviseleti irodával, valamint az egész országot átölelő 
viszonteladói hálózattal vagyunk mindennapos kapcsolatban, 
melynek keretében több mint 20 értékesítési ponton állunk 
vevőink rendelkezésére.  A TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA Zrt. 
tevékenységének alapját az alábbi üzletágakba sorolható saját 
gyártású és külföldi biztonságtechnikai termékek exportja, im-
portja, valamint belföldi kereskedelme jelenti:

• VAGYONVÉDELEM:
Jelenleg vállalkozásunk egyik legmeghatározóbb profi lja, melynek so-
rán többek között olyan külföldi cég magyarországi képviseletét látjuk 
el, mint a minőségi termékek előállításáról méltán híres PARADOX.

• TŰZVÉDELEM:
Több éve működtetett üzletágunk, melynek piaci részesedése egyre 
jelentősebb.

• VIDEOTECHNIKA:
Megalakulásunk óta forgalmazói tevékenységünk egyik alappillére. A 
forgalmazott termékek esetében - hazai viszonylatban - kizárólagos, 
illetve vezető értékesítői feladatkört látunk el.

• GÉPJÁRMŰVÉDELEM:
Szintén a kezdetektől működő, egyik legsikeresebben prosperáló 
üzletágunk, mely az importált termékek mellett saját gyártású (EURO-
CAR, EUROSTAR) eszközök forgalmazásával és GPS fl ottakövetéssel 
tevékenykedik.

• KAPUTECHNIKA:
Legi� abb divíziónk, melyet a piac kihívásainak megfelelve önálló szer-
vezeti egységként működtetünk. (kapumozgató motorok, sorompók, 
video kaputelefonok,)

ÜZLETEINK:

A CSOPORT TAGJAI:

TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA ZRT.

Értékesítés, kereskedelem, gyártás, 
export, import.    

hivatalos magyarországi importőr.

Telepítés, karbantartás, 
gyártás, tervezés.

24 órás távfelügyelet, műholdas 
járműkövetés, idős felügyelet, GSM 

fl otta szolgáltatás.

24 órás kivonuló szolgálat, 
személyvédelem, értékszállítás, 

létesítményőrzés.

Értékesítés Telepítés Távfelügyelet Biztonsági szolgálat

TÁVŐR
M O N I T O R I N G  K F T .

TÁVSEC
B I Z T O N S Á G I  S Z O L G Á L AT

TRIÓDA
B I Z T O N S Á GT E C H N I K A  Z R T.

TRIÓDA
C S O P O R T

TRIÓDA
V A G Y O N V É D E L M I  K F T .

TÁVŐR
M O N I T O R I N G  K F T .

TÁVSEC
B I Z T O N S Á G I  S Z O L G Á L AT

TRIÓDA
B I Z T O N S Á GT E C H N I K A  Z R T.

TRIÓDA
C S O P O R T

TRIÓDA
V A G Y O N V É D E L M I  K F T .

TÁVŐR
M O N I T O R I N G  K F T .

TÁVSEC
B I Z T O N S Á G I  S Z O L G Á L AT

TRIÓDA
B I Z T O N S Á GT E C H N I K A  Z R T.

TRIÓDA
C S O P O R T

TRIÓDA
V A G Y O N V É D E L M I  K F T .

TÁVŐR
M O N I T O R I N G  K F T .

TÁVSEC
B I Z T O N S Á G I  S Z O L G Á L AT

TRIÓDA
B I Z T O N S Á GT E C H N I K A  Z R T.

TRIÓDA
C S O P O R T

TRIÓDA
V A G Y O N V É D E L M I  K F T .

Budapest
Üllői út 206. - 1191

06 1 296-0707
info@trioda.hu

Budapest/Óbuda
Szőlő u. 74. - 1032

06 20 466 26 66
obuda@trioda.hu

Szeged
Berlini krt. 4. - 6721

06 62 666-001
szeged.bolt@trioda.hu

Kecskemét
Dózsa György út 18. - 6000

06 76 416-148
kecskemet@trioda.hu

Jászberény
Kossuth Lajos u. 53. - 5100

06 20 515 4111
jaszbereny@trioda.hu

TRIÓDA CSOPORT
A magyarországi biztonságtechnikai piac elismert és mindeddig sikeres szereplőjeként számunkra fontos, hogy munkánk során 
a felmerülő szakmai kihívásoknak maradéktalanul megfeleljünk. Küldetésünk, hogy hozzáadott értéket biztosítsunk széles körű 
szakmai és piaci tapasztalatunk, széles termékskálánk, magas szintű szolgáltatásaink, kiváló ügyfélszolgálatunk és innovatív meg-
oldásaink révén. Célunk, hogy az Ön lehetőségei a mi segítségünkkel váljanak valóra. Ügyfeleink maximális elégedettségét piaci 
ismereteink, kiterjedt kapcsolatrendszerünk és minőségi szolgáltatásaink által kívánjuk biztosítani.
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NETEZZ KORLÁTOK NÉLKÜL, 
V I L L Á M G Y O R S A N 
OTTHON VAGY AKÁR A PUSZTA KÖZEPÉN!

06 20 500 50 60
www.tavor.hu | info@tavor.hu

 (legkedveltebb teljesen korlátlan csomag)
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